AFG INSTALACIE
mgr inz. Agnieszka Furczak-Grzywna
02-784 Warszawa ul. Cybisa 10 lokal U2
tel. 609856942, e-mail: afg@poczta.onet.pl

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Montaz hydroforni bytowo-pozarowej w budynku
mieszkalnym przy ul. Raabego 11 w Warszawie.

Branza sanitarna

Jednostka ewidencyjna 146513_8 Dzielnica Ursynéw,
Obreb 1-11-09 nr dziatki 7/33
Kategoria obiektu budowlanego - XIII

INWESTOR: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze",

02-797 Warszawa al. KEN 36 / U 128

AUTORZY OPRACOWANIA:

PROJEKTANT : mgr inz. Agnieszka Furczak - Grzywna

uprawnienia budowlane MAZ/0057/PO0S/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Bogustaw Furczak

uprawnienia budowlane St-86/75
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen sanitarnych

lipiec 2023



SPIS TRESCI

DOKUMENTY OGOLNE

1.

Kopia uprawnien budowlanych i za§wiadczenia przynaleznodci do izby inzynierdw projektanta 1

2. Kopia uprawnien budowlanych i za§wiadczenia przynaleznosci do izby inzynier6w sprawdzaj.. 2
3. Os$wiadezenie projektanta......... e 3
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania ........... [T OO PPPTRUPPPPPPROS 4
4 sy 1\ - 4
3. DANE DUAYIIKUL ..ottt et e et e 4
4, Przewody 1 armatUra. .. ..o.viiniint ittt e 5
5. Instalacja bytowa i PrzeCiwpOZarOWa. .. ...c.iuuireneiniiiitiniiiiiiiit ittt 5
6. Hydrofornia wody bytOWO-POZATOWE]. ... .vuuerinreit ittt 7
7. 1z0laCia PrZEWOAGW. .\ vui sttt e 11
8. MOCOWANIE PIZEWOMOW ...\ ivtntentttenenittteeet et et ettt ettt ettt e rrens 11
0. Proba CISIIENIA. ..\ vttt ittt e 11
10. Warunki do eksploatacji hydroforni wWody...........ooceiiiiiiiiiiiiiin 11
11. Warunki techniczne wykonania 10bOt..........oooviiiiiiiiiii 12
12. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.............ooovviiiiiiiiiii 12
13. Informacje ogdlne wymagane Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 27.04.2012 poz.462... 13
14. Dane do doboru zestawu hydroforoWego....oovvvvervveveririiiieiiiiiniciiinneieie v, 14

Spis rysunkow

Plan zagospodarowania teIENUL .. ......vuueru ettt ittt et 1
AN o) A 1 (P 2
Hydrofornia Wody BYtOWE] 1 PPOZ. .. .vueneneninineiteicrit it 3
Schemat instalacji wody w hydroforni ..........oooviviiiiiii 4

bud. Raabego 11




OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego hydroforni do obslugi instalacji

AW

wody bytowej i wody przeciwpozarowe;j
w budynku mieszkalnym
przy ul. Raabego 11 w Warszawie.

1. Podstawa opracowania

. Umowa zawarta pomi¢dzy ze Spodtdzielnig Mieszkaniowg Przy Metrze Warszawa

al. KEN 36/U128

. Ustalenia z Inwestorem

. Wizja lokalna i inwentaryzacja do celow projektowych

. Obowigzujgce normy i przepisy

. Archiwalne projekty instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz instalacji

hydrantowej

2. Z.alozenia

. Instalacje wody zimnej dla celow przeciwpozarowych nalezy wykona¢ z rur

stalowych podwdjnie ocynkowanych, jako instalacj¢ nawodniona.

. Instalacja ppoz. nalezy wykonaé w systemie polaczen gwintowanych lub polaczen

rowkowanych — nie dopuszcza si¢ stosowania innego rodzaju potaczen.

. Rysunki wchodzgce w sktad niniejszej dokumentacji nie moga stuzy¢, jako podklady

architektoniczne lub budowlane budynku. W zwigzku z brakiem aktualnej
inwentaryzacji budowlanej w projekcie naniesiono prawdopodobny uklad $cian, bez
doktadnych domiaréw, w zakresie potrzebnym tylko do zaprojektowania hydroforni
bytowo-pozarowej

. Po zmianie sposobu zasilania budynku w wod¢ zimng nalezy umartwié istniejgce

przytacze wody - w pierwszym etapie nalezy zakorkowaé przytacze w budynku. Po
wykonaniu nowych przytgczy zasilanych ze wspdlnej hydroforni osiedlowej nalezy na
state odcigc¢ istniejacy doptyw wody do przewoddw zasilajgcych budynki.

3. Dane budynku
I1o$¢ kondygnacji naziemnych szt 11
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych szt |
TIlos¢ klatek szt 1
Budynek podpiwniczony Caly
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Klasyfikacja budynku zgodnie z Prawem Budowlanym :

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 33m
Grupa wysokosci budynku wysoki
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V

Zgodnie z rozdzialem nr 5 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 ( DZ.U. nr
109/2010 poz. 719) budynek przy ul. Raabego 11 jest budynkiem wysokim ze strefg
pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

4. Przewody i armatura

1.Rury :

2.Zawory :

- atestowane rury stalowe z usuniegtym wyplywem typ OC2

podwojnie ocynkowane — wykonane zgodnie z normg PN-EN
10224:2006 i zabezpieczone zgodnie z normg PN-EN 10240:2001
(Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne dla rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych) nie_dopuszcza si¢ montazu rur
pojedynczo cynkowanych

Parametry rur:

Nominalna Srednica Grubo$é §cianki
Srednica rur zewnetrzna mm
mm

DN 25 26,90 2,6

DN 50 60,30 3,6

DN 65 76,10 4.0

DN 80 88,90 4,0

DN 100 114,30 4,0

zawoér antyskazeniowy o ci$nieniu minimum do 1.6 MPa i
temperaturze do 100°C - typ EA-RV283P

przepustnice o ci$nieniu minimum do 1.6 MPa i temperaturze do
100°C

- przepustnice V5421B DN 65 z sitownikiem VMM 20 firmy

Honeywell na odcigciu wody bytowe;j

5. Instalacja bytowa i przeciwpozarowa

— Instalacja wody bytowej wewnetrznej

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej w latach ubieglych nalezy dostosowa¢
cze$é poziomu wody bytowej do potrzeb instalacji ppoz.

Dodatkowo w zwigzku ze zmiang lokalizacji wlotu wody do budynku i konieczno$cia
podwyzszenia ci$nienia na instalacji wody bytowej czg$¢ poziomow istniejacej instalacji
wody bytowej ulega przebudowie.
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Polaczenie nowych rur tworzywowych z istniejacymi wykonaé za pomocg ztgczek
metalowych. Nie zaleca si¢ bezposredniego zgrzania obu systemow tworzywowych.

Instalacja bytowa z rur tworzywowych moze si¢ rozpocza¢ za przepustnicg V5421B
DN 65 z sitownikiem VMM 20 firmy Honeywell — wg rzutu piwnic. Przepustnica ta
musi by¢ zamontowana na odcinku rur stalowych.

— Armatura w instalacji wody bytowej i ppoz.
- Zawdr odcinajqcy wodg bytowq

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiednich parametréw wody dla celow
ppoz. na istniejgeej instalacji bytowej nalezy zamontowaé przepustnice V5421B DN 65
z sitownikiem VMM 20 firmy Honeywell na odcigciu wody bytowej. W miejscu ogolnie
dostepnym nalezy zamontowaé wiacznik awaryjny sterujacy pracg zaworu. Podtaczenie
elektryczne  sitownika nalezy wykonaé ze stalego obwodu elektrycznego
zapewniajgcego ciggle napiecie na sitowniku.

Na odcinku od $ciany zewnetrznej budynku do w/w przepustnicy instalacja musi by¢
wykonana z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.

- Zawor antyskazeniowy wody ppoz.

W hydroforni nalezy na przewodzie wody dla celéw pozarowych zamontowac zawdr
antyskazeniowy EA — RV283P DN 80 (DZ.U. nr 75/202 poz. 690 § 113.7).
Przed zaworem antyskazeniowym zamontowac przepusinice DN 80.

- Wodomierz glowny budynku

Catkowitej przebudowie podlega przytacze wodociagowe i zestaw wodomierzowy.

Po wybudowaniu nowego przylacza i zestawu wodomierzowego, instalacj¢ w
hydroforni, instalacje wody bytowej i ppoz nalezy podigczy¢ za wodomierzem
gtéwnym budynku. Zestaw wodomierzy nie jest wlasno$cig Inwestora — nie podlega
przebudowie podczas prowadzenie robdt w hydroforni.

- Przylgcze wody
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 07.06.2010 (DZ.U. nr 109/2010 poz.719) nie
zachodzi konieczno$¢ montazu dodatkowego zbiornika zapasu wody dla celow ppoz.
jezeli przytacze wody do budynku zabezpiecza dostateczng ilosci wody na cele ppoz.
réwng 10 dm?/s.
Nowo wybudowane przytagcze wody o $rednicy DN 100 zapewnienia przeptyw wody
w ilosci 10 dm?/s.

— Armatura odcinajgca i regulacyjna
UWAGA : Cala armatura odcinajgca we wlocie wody i hydroforni nie powinna
znajdowaé sig na wysokosSci powyzej 1,3 m od podtogi.
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6. Hydrofornia wody bytowo-pozarowej
— Stan istniejgcy hydroforni
W stanie istniejacym instalacja wody bytowe] zasilana jest z jednego przylacza wody
o $rednicy DN 80 zasilanego z hydroforni osiedlowe;j.

— Stan projektowany hydroforni
W zwiagzku z budowg nowego przylacza do budynku zmianie ulega lokalizacja
hydroforni bytowo-pozarowe;.
Zestaw hydroforowy dla instalacji wody ppoz. i bytowej zamontowany bedzie w
zaadoptowanym pomieszczeniu wydzielonym z istniejacego wezta cieplnego.
Zestaw pompowy obstugiwatl bedzie jednoczesnie instalacje wody bytowej i wody
pPpoz.
% Technologia

Przy projektowaniu zestawu hydroforowego brano pod uwage cis$nienie
wodociagowe p=0,25 MPa gwarantowane przez MPWIK, ktére nie jest w stanie
zapewni¢ wymaganego ci$nienia wynikajgcych z przepiséw dotyczacych instalacji
ppoz.

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi instalacji wody ppoz. i bytowej (dane do
doboru zestawu hydroforowego strona 15), oraz w zwigzku z konieczno$cig
zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w instalacji ppoz. i instalacji bytowej, obie
instalacje nalezy podtaczy¢ za zestawem hydroforowym.

— Zestaw hydroforowo- pompowy
W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w instalacji ppoz.
projektuje sie zestaw hydroforowy firmy WILO:

COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS _
Zestaw pompowy nalezy zamontowaé w wyremontowanym pomieszczeniu
hydroforni.
Projektowane minimalne parametry pracy zestawu.
e przeptyw :51/s
e wysoko$¢ tloczenia 60 m HO (cisnienie na wyj$ciu z zestawu)
e cis$nienie ssania 25 m HxO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwodci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2020, poz. 2297 z
dnia 04 grudnia 2020 r.) od 01.07.2022 zestawy hydroforowe zasilajace sie¢ wodociggowg
bytowo-socjalng i hydrantows, lub tylko hydrantows zostaly objete obowigzkiem
posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych i
tym samym obowigzkiem znakowania znakiem B.
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Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:
1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)
2. Modut Odcigcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji

bytowych i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

Zestaw pompowy powinien posiadaé Krajowg Ocene¢ Techniczng, Certyfikat
Statosci Wiasciwosdei Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB,
Krajowa Deklaracje Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracj¢ Zgodno$ci CE oraz Atest
Higieniczny PZH

Zespoty pomp pozarowych powinny spetniaé wymagania Rozporzadzenia MIiR w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

Zaprojektowany zestaw pompowy firmy WILO:

L.

2.
3.
4

10.

Znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia
Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i
stopg ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa
wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej urzadzen tryskaczowych.

Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe¢ 2 warto$ci cis$nienia, odczyt
danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z
precyzja +/- 0,1 bar.

Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolna
do analizy sygnatéw i odrzucania wartosci bltednych.

W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do
celow gasniczych. Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik Iub
falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega
automatycznemu wytgczeniu.

Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeplywu (zamknigty wypltyw
z hydrantow), aktywuja wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

% Instalacja elektryczna

Zgodnie z Rozporzagdzeniem MSWIA z dnia 07.06.2010 ( DZ.U. nr 109/2010 poz.719)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( DZ.U. nr 75/ 2002
poz.690 z pbzniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zasilanie pomp z sieci elektrycznej powinno by¢
zapewnione za pomocg obwodu niezaleznego od wszystkich innych obwodow w
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obiekcie, spelniajgce wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreSlone w
obowigzujacych przepisach.

Zasilenie pomp z sieci elektrycznej nalezy wykona¢ sprzed przeciwpozarowego
wylgcznika pradu elektrycznego dla budynku. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej muszg zapewniaé cigglos$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut — zaleca si¢ zastosowanie przewodéw NHXH FE 180/90.

Dodatkowo pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instalacje wyrownawczg poprzez
ulozenie bednarki FeZn 25x4. Do instalacji wyréwnawczej nalezy podigczy¢ wszystkie
urzgdzenia i rury.

Nowg instalacje wyréwnawcza w pomieszezeniu zestawu hydroforowego podigczy¢
do istniejgcej na budynku.

Instalacja elektryczna do zasilania instalacji ppoz. oraz sterowania przyciskiem
odcinajgcym instalacje wody bytowej obejmuje:

- Ulozenie z rozdzielni RG kabla odejsciowego, zasilajacego rozdzielnice R.ppoz.

- Montaz rozdzielnicy R.ppoz. w pomieszczeniu hydroforni

- Montaz opraw oswietleniowych 2x36 W — 2 szt.

- Montaz w jednej z opraw o$wietleniowych modutu awaryjnego o$wietlenia

- Ulozenie okablowania (N)HXH FE180 PH90/E90 5x10mm?, zasilajgcego rozdzielnig
R.ppoz.

- Ulozenie okablowania (N)HXH FE180 PH90/E90 5x6 mm?, do zasilania zestawu
pompowego

- Utozenie okablowania (N)HXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm? do przycisku PWW

wylacznika wody bytowe;.

Utozenie okablowania (N)HXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm? do zaworu z

sitownikiem elektrycznym

- Okablowanie mocowano uchwytami dopuszczonymi do mocowania kabli ppoz.

% pomieszczenie hydroforni wody bytowo-poZarowej

Pomieszczenie nalezy zaadaptowaé dla celéw ppoz. poprzez:

1. Zmiane lokalizacji istniejacych elementéw wezla znajdujacych sie w obszarze
projektowanej hydroforni. Urzadzenia nalezy przenies¢ do glownego
pomieszczenia wezta cieplnego. Przebudowq objete sq: tablica elektryczna wezta
cieplnego, zestaw pompowy centralnego ogrzewania Wwraz zZ zaworami
zlokalizowanymi w przejSciu.

2. Wymiane wyeksploatowanych istniejgcych pozioméw kanalizacji w obrgbie
wezla - nalezy je wymienié na nowe. Srednica trasy kanalizacyjnej nie mniejsza
niz 160 mm.

3. Udroznienie istniejacego nieczynnego kanat wentylacji nawiewne;j.
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4, Wymurowanie $ciany o grubo$ci 24 cm z bloczkéw z betonu komorkowego z
trwatym dowigzaniem do istniejgcych $cian.

5. Wytynkowanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym z zagruntowaniem i
pomalowaniem farbami lateksowymi

6. Sufit i $ciany istniejace wyczyscié, uzupetni¢ tynk cementowo-wapienny,
zagruntowac¢ i pomalowa¢ farbami lateksowymi

7. Wykonanie warstwy wyréwnawcze] posadzki szlichta cementowg z suchych
mieszanek ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego, zagruntowac i wytozy¢
gresem  budowlanym  antyposlizgowym wraz z montazem cokolow
przypodtogowych o wysokos$ci 15 cm.

8. Ulozenie nadproza prefabrykowanego ze zbrojonego betonu komorkowego o
dtugosci 1,40 m, wysokosci 24 cm i szerokosci 24 cm

9. Zamontowanie drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EI 60

10. Zabezpieczenie wszystkich przejs¢ przez przegrody budowlane masg
ognioodporng dopuszczong do stosowania przez PSP. Przepusty instalacyjne
musza mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 120.

11. Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy z bloczkéw betonowych o
wymiarach 100x80x30 cm (wymiary sprawdzi¢ na budowie, dopasowujac do
istniejgcego zestawu hydroforowego)

12. Wykonanie studzienki kanalizacyjnej z wpustem podtogowym z zasyfonowaniem
z podigczeniem do najblizszego pionu kanalizacyjnego. W przypadku braku
mozliwo$ci uzyskania wymaganych spadkéw nalezy zamontowaé pompe do
Sciekow.

% Wentylacja pomieszczenia

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich parametréow powietrza w
pomieszczeniu technicznym zaprojektowano:

>  wentylacja wywiewna

- dla pomieszczenia zestawu hydroforowego - podtaczenie do istniejagcej wentylacji
wywiewnej pomieszczenia po uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej. W przypadku
braku mozliwosci podigczenia nalezy zamontowaé w  otworze Sciennym
przeciwpozarowg klape transferowg o wymiarach minimum 140 x 280 mm z
wyzwalaczem termicznym usytuowanym od strony wezta cieplnego. Klape zamontowad
na wysokosci 20 cm od sufitu pomieszczenia.

>  wentylacja nawiewna w formie kanalow typu Z:

- dla pomieszczenia zestawu hydroforowego - montaz kanatu typu Z
wyprowadzonego na zewnatrz budynku o wymiarach minimum 140 x 140 mm
polaczonej kanatem stalowym z kratkg nawiewna sprowadzong na wysoko$¢ 30 cm od
podtogi pomieszczenia. Kratka czerpalna usytuowana minimum 2 m od poziomu terenu.
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W przypadku wystepowania roszenia si¢ pomieszczenia nalezy zamontowaé
wentylatory wywiewne wyciggowe z czujnikiem wilgoci.
7.1zolacja przewodow

Po przeprowadzeniu préb ci$nienia zaleca si¢ zaizolowac przewody instalacji wody
zimnej w pomieszczeniu zestawu hydroforowego izolacja z pianki PE. Grubos$¢ izolacji
wynosi - 9 mm.

8. Mocowanie przewodow

Zgodnie z norma DIN 2448 i PN-80/H-74200 rurociagi nalezy mocowaé typowymi
obejmami przeciwpozarowymi w nastepujgcych odlegltosciach:

Srednica rur Odleglo$¢ pomiedzy
podporami poziomymi

25 150 cm

32 150 cm

50 150 cm

65 200 cm

80 200 cm

Rury o $rednicy powyzej DN 50 mm nalezy mocowaé¢ do $cian na konstrukcjach
wsporczych. Nie dopuszcza si¢ montazu w/w rur bezposrednio na obejmach.

9. Proba ciSnienia
Zgodnie z normg PN-81/B-10700/00 nalezy przeprowadzi¢ pulsacyjng probe
ci$nienia instalacji. Warto$¢ ci$nienia prébnego powinna by¢ réwna 1, 5-krotnej
wielkosci ci$nienia roboczego nie mniejsza niz 0, 9 MPa (9, 0 bar).

Ppréby = 1.5 X 6, 0 = 9,0 bal‘
Ppréby = 0, 90 MPa

10. Warunki do eksploatacji hydroforni wody.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.08.1999
(z pézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych wlasciciel obiektu obowigzany jest migdzy innymi do:

1. Widocznego oznakowania miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,
miejsc usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami ppoz. — w szczegdlnosci
widocznego oznakowania wlotu wody do budynku i zaworu odcinajgcego instalacje
bytowa.

2. Wywieszenia w okolicach wlotu wody widocznej informacji o koniecznosci, w
przypadku pozaru, zamknigcia zaworu glownego instalacji wody bytowe;.
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3. Stalego przegladu zaworéw gléwnych wody oraz zaworu odcinajgcego wode
bytowa minimum 2 razy do roku.

4. Utrzymywania urzadzef przeciwpozarowych w stanie petnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej.

5. Plukania instalacji ppoz. poprzez kilkakrotne spuszczenie i napuszczenie wody z
rurociggow.

6. Sporzgdzenia instrukcji ppoz. w razie powstania pozaru.

7. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

11. Warunki techniczne wykonania robot

Instalacje wody dla celéw przeciwpozarowych nalezy wykonaé¢ wedlug aktualnych
na dzien montazu:

- ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych” cze$¢ 1.

- Prawa Budowlanego ( ustawa z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( DZ.U. nr 75/2002 poz.690 z
péZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (DZ.U. nr 109/2010 poz. 719),

- Wiytycznych podanych przez firmy produkujace zastosowane materiaty.

- Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie roboty (hydrauliczne, elektryczne i budowlane) muszq by¢ wykonywane
przez firme posiadajgcq wszystkie uprawnienia do wykonywania czynnosci
wigzanych z montazem wodnych instalacji przeciwpozarowych.

12. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ
1. Zakres robét oraz kolejnos$¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest montaz hydroforni wody bytowej i ppoz. w budynku przy
ul. Raabego 11 w Warszawie.
Kolejnosé realizacji:
1. Roboty zwigzane z montazem nowej hydroforni wraz z odcinkami instalacji wody
bytowej i ppoz.
2. Roboty zwigzane z przetgczeniem sposobu zasilania budynku.
3. Roboty zwigzane z demontazem istniejacych, nieczynnych odcinkéw instalacji
wody bytowe.
4. Nawodnienie instalacji, rozruch zestawu hydroforowego.
5. Proéba cisnienia i odbior instalacji przez Inspektora Nadzoru.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nowoprojektowana hydrofornia wody bytowej i ppoz. znajduje si¢ w zamieszkalym
budynku mieszkalnym.
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji brak obiektéw lub innych elementéw zagospodarowania terenu

stwarzajacych samoistne zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych z okre$leniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich

wystepowania

Prace wykonywane beda w czynnym budynku.

. Prace wykonywane beda przy uzyciu gwintownic elektrycznych — zagrozenie

porazeniem pradem.

3. Prace wykonywane bedg przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych — zagrozenie

pozarem i poparzeniem ludzi.

4. Nie przewiduje si¢ wykorzystywania rusztowan

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przez przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegdtowych zasad

szkolenia w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 285).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace wymienionym
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Nalezy zastosowaé $rodki, wymienione w og6lnych i branzowych przepisach o

Bezpieczenstwie i Higienie Pracy dotyczgcych organizacji placéw budowy i

prowadzeniu robdt budowlanych.

Uwaga:

W trakcie zajmowania terenu na potrzeby realizacji robdt nalezy zadbal, aby
warunki funkcjonowania budynku nie ulegly pogorszeniu pod wzgledem przepiséw
BHP, sanitarno-epidemiologicznych i ochrony ppoz..

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U. Nr 120 poz. 1126).

[\

13. Informacje ogolne wymagane Rozporzagdzeniem MTBIGM z
dnia 27.04.2012 poz.462

> Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko
Projektowana hydrofornia wody instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej nie
ma wpltywu na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

» Wplyw obiektu budowlanego na warunki ochrony ppoz.
Montaz hydroforni wody instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej polepszy
warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

> Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zaprojektowanej hydroforni wody instalacji wody bytowej i
przeciwpozarowej w budynku mieSci si¢ w cato$ci na dzialce, na ktorej
zlokalizowany jest ten budynek.
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Obliczenia parametréow hydroforni bytowo-pozarowej

w budynku przy ul. Raabego 11
Wyszczegdlnienie Symbol | Jedn. | Wartos¢
Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa
Dane wyjsciowe do obliczen
- ilos¢ kondygnacji z zaworami hydrantowymi K szt 11
- wysokos¢ kondygnacii h m 2,8
- minimalna wydajnos$c poboru wody na wylocie z pradownicy q dm3/s 2,5
- ilo&¢ zaworéw jednocze$nie pracujacych h szt 2
- minimalne ci$nienie na wylocie z prgdownicy Hmin MPa 0,2
Wyznaczenie minimalnego ci$nienia na wej$ciu na
instalacje ppoz. H;
- wysoko$¢ geometryczna rurociggu Hg¢ m 31
- suma strat w rurociggu Hinst m 5,6
- min.wymagane cisnienie wody przed hydrantem Huin m 20
Hi = Hgt + Hinst + Hiin Hy m 56,60
taczny przeplyw obliczeniowy
S Cfppoz | dm’/s 5,00
qu.poz= nxq ZqPPOi mS/h 18,00
Instalacja wody bytowej
Dane wyjsciowe do obliczen
- ilos¢ kondygnacji z instalacjg bytowg K szt 11
- wysoko$¢ kondygnaciji h m 2,8
Wyznaczenie minimalnego cisnhienia na wejsciu na instalacje
wody bytowej H,
- wysoko$¢ geometryczna rurociggu Hge m 31
- suma strat ci$nienia w rurociggu Hinst m 15,3
- min.wymagane cisnienie wody w punkcie czerpalym Huin m 10
Hi¢= Hgt + Hinst + Huin Hi m 56,10
Laczny przepltyw obliczeniowy wody bytowej
3
przeplyw obliczony w projektach technicznych przebudowy instalacj wody zimnej, quyt dms 3,19
cieptej i cyrkulacji quyt m3/h 11,48
MINIMALNE PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Przeptyw zqzestawu dm?®/s 5,00
Cisnienie na wejsciu na instalacje Ht m 60,00
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Obliczenia parametrow instalacji bytowej
OBLICZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Raabego 11

Wyszczegdlnienie Symbol | Jedn. |Wartos¢
Dane wyjsciowe do obliczen -
- ilo§¢ lokali n szt 41
- jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng gc |dm®dijn 300
Normatywny wyplyw z punktéow czerpalnych 20n I/s 39,36
- umywalki + bidety 41 sztx 0,14 I/s = 5,74 is
- wanny 41 szt x 0,31ls= 12,30 I/s
- W.C. 41 sztx 0,13 I/ls = 5,33 I/s
- pralki 41 sztx 0,25 1/s= 10,25 IIs
- zlewozmywaki 41 sztx 0,14 Vs = 5,74 IIs
- natryski szt x 0,31s= 0,00 I/s
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej - sekund.zapotrzebowanie
>Qgn<20 q=0682(Zan) %% _014 q dm®/s
>0n>20 q=1.7(Zqn) 021 o7 dm®s 208
OBLICZENIE INSTALACJI WODY CIEPLEJ
Wyszczegdlnienie Symbol | Jedn. |Wartosé¢
Dane wyj$ciowe do obliczen
- ilo&¢ lokali n szt 41
- jednostkowe zapotrzebowanie na wode cieplg dc |dm®/djn 110
Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych gn | dm’/s 11,89
- umywalki + bidety 41 sztx 0,07 /s = 2,87 ls
- wanny 41 sztx 0,15 /s = 6,15 Is
- zmywarka Osztx 0,151s= 0,00 I/s
- zlewozmywaki 41 sztx 0,07 s = 2,87 lis
- natryski Osztx 0,151ls= 0,00 I/s
Przeptyw obliczeniowy wody cieplej
2Qn<20 q=0,682(Zan) °% .014 q dm®/s 1,94
ZOn>20 q=17(Zan) 921 _q7 q | dm¥s

OBLICZENIE LACZNEJ ILOSCI WODY ZMINEJ BYTOWEJ

Wyszczegdlnienie Symbol | Jedn. |Wartos¢
L.aczny normatywny przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej
( ZQnz+ 2Qnc) 2gn | dm®s 51,25
Laczny przeplyw obliczeniowy wody zimnej
2Qn<20 q=0682(%an) %% _014 dm?®/s
>Qn>20 q=17(Zan) 021 _g7 dm’s | 3,19
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