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Projektowane
przytacze wody DN 100

Istniejgce przytgcze

S

wody DN 80

PRZEPUSTNICA KOLNIERZOWA DN 80
lub ZAWOR GRZYBKOWY TYP M-83

PROJEKTOWANY ZESTAW WODOMIERZOWY
Qg = 25 m3h DN 50

KOMPENSATOR GUMOWY

TIS DN 80

ZAWOR KLAPOWY ZE STEROWNIKIEM
V5421B DN 65 + VMM 20 Honeywell
PRZEJSCIE STAL - TWORZYWO

DN65 - GZ90x 2 1/2"

ZAWOR KULOWY DN 65 ITAP +
$rubunek lub holender ocynkowany DN 65

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
EA DN 80 - kotnierzowy
ZAWOR KULOWY DN 25 ITAP
$rubunek mosiezny DN 25

PRZEPUSTNICA KOLNIERZOWA DN 65
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KLAPA PRZECIWPOZAROWA
280 x 140 cm z wyzwalaczem termicznym

TULEJE Z MASA OGNIOCHRONNA
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KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ
TYPU "Z" 14 cm x 14 cm - istniejacy udrozni¢
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ZAWOR ZWROTNY DN 80
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Istniejgcy wiot

wody do
liwkidaciji

UWAGI

1.

2.

Nalezy wykonac¢ podtgczenia rur do instalacji
wyréwnawczej.

Zespoty zaworowe montowac na wysokosci max
1,30 m od podtogi.

. Nieuwidoczniona armatura wg schematu hydroforni

rys 4.

. Istniejace elementy wezta znajdujace sie w

obszarze projektowanej hydroforni nalezy przeniesc
do gtdwnego pomieszczenia wezta cieplnego.

. Ze wzgledu na catkowite wyeksploatowanie

istniejgce poziomy kanalizacji w obrebie wezta
nalezy wymienic.

. Istniejacy nieczynny kanat wentylacji nawiewnej

nalezy udroznic.
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Nazwa i adres obiektu

budynek mieszkalny
WARSZAWA ul. RAABEGO 11

Nazwa projektu

HYDROFORNIA BYTOWO - POZAROWA

Nazwa rysunku

RZUT HYDROFORNI

Projektowar:

mgr inz. Agnieszka Furczak-Grzywna
nr.upr.bud. MAZ/0057/POOS/03
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne

Sprawazit:

mgr inz. Bogustaw Furczak
nr.upr.bud.St-82/75
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
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