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OSWIADCZENIE

Stosownie do 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 967 z pozn. zm), o$wiadczamy, ze ninigjszy
PROJEKT TECHNICZNY:

Budowa przylacza kanalizacyjnego do istniejgcej zabudowy zlokalizowanej przy ul. Raabego 11 w
Warszawie Jednostka ewidencyjna 146513_8 Dzielnica Ursynéw, Obreb 1-11-09 nr dziatek 7/33 jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzygé.

Projektant :

eninych, we

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do art. 20 ust. 1b i art. 21a ust. 1a przepiséw Prawa Budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 967 z
pozn. zm) informuje, ze budowa realizowana na podstawie niniejszego projektu nie wymaga opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant :

Adar
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il. SPIS ZALACZNIKOW

Warunki i dane techniczne MPWIiK PRO.DWP.660.186.2023.047988.23.EBz z dnia 17.02.2023r,

Kopia uzgodnienia projektu nr 2381/2018 z dnia 03.12.2018

Mapa zasadnicza

Dane techniczne sieci cieptowniczej - Veolia

Wypis z ksiegi wieczystej

Kopie uprawnien budowlanych z zaswiadczeniem przynaleznosci do OlIB

IH. RYSUNKI

Orientacja RYS.0.0 B/S
Projekt zagospodarowania terenu RYS. 1.0  1:500
Rzut przyziemia RYS. 2.0 1:100
Profil podfuzny przytacza wodociggowego RYS.3.0  1:100/100

Schemat montazu zestawu wodomierzowego RYS. 4.0 B/S



1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Przy Metrze”
al. Komisji Edukacji Narodowej 36/U 128
02-797 Warszawa

1.2. Zleceniodawca

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Przy Metrze”
al. Komisji Edukacji Narodowej 36/U 128
02-797 Warszawa

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji
Niniejszy projekt jest aktualizacjg projektu wykonanego przez AFG Instalacje mgr inz. Agnieszka Furczak-Grzywna — nr

uzgodnienia 2381/2018 z dnia 03.12.2018 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyfacza wodociggowego, z hydrofornig dla instalacji bytowej wody oraz
instalacji hydrantowej p.poz. do instalacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Warszawie przy ulicy Raabego

11, a takze likwidacja istniejgcego przytacza wodociggowego do ww. budynku.
1.4. Rodzaj inwestycji

Przytacze wodociggowe. Inwestycja ma charakter liniowy.

1.5. Wielkos¢ inwestycji

W zakres opracowania wchodzi likwidacja istniejgcego przytacza wodociagowego oraz budowa nowego przytacza.
Przytgcze zostato zaprojektowane z rur kielichowych DN100mm 2z Zeliwa sferoidainego PN10 wg PN-EN 545:2010. o

potaczeniach blokowanych: 18,26m

Na przytgczu projektuje sie:
* zasuwe dfuga, kotnierzowa DN100 PN10 klinowa miekkouszczelniajgcg wg PN-EN 558 — 1szt,
» tuk DN100 MMK 11 1/4° - 1szt.,
* tuk DN100 MMK22 1/2° - 2 szt.,
s ztaczka kielichowo-kotnierzowa EU DN100 — 1szt.
*  Tréjnik redukeyjny MMA DN200/100mm — 1szt.

Dtugos¢ rury ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm wynosi 3,0 m.

Powierzchnia zajmowana przez rury w planie wynosi: 2,18 m2.



1.6. Jednostka projektujgca

AFG INSTALACIE
ul. Cybisa 10 lok. U2
02-784 Warszawa )

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w wyniku zlecenia otrzymanego od Inwestora.
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujace dane | materiaty wyjsciowe:
o Zlecenie Inwestora,
®  Mapa zasadnicza w skali 1:500
o Projekt wykonany przez AFG Instalacje mgr inz. Agnieszka Furczak-Grzywna — nr uzgodnienia 2381/2018 z
dnia 03.12.2018r.
*  Warunki i dane techniczne MPWiK PRO.DWP.660.186.2023.047988.23.EBz z dnia 17.02.2023r,
»  Warunki techniczne sieci cieptowniczej ~ Veolia,
s Przepisy i normy odpowiednie w sprawie,
e Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci wodociggowej oraz przytaczy,
*»  Wizje lokalne w terenie.
3. Opis istniejgcego budynku mieszkalnego oraz istniejgcego przytacza
wodociggowego

3.1. Opis budynku mieszkalnego — stan obhecny

Istniejacy budynek przy ulicy Raabego jest obiektem X! - kondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Posiada konstrukcje
zelbetowy z tzw. wielkiej ptyty ze $cianami ostonowymi z bocznikéw gazobetonowych. Sciany zewnetrzne

obetonowane. Dach ptaski z ptyt zelbetowych pokryty papg termozgrzewalna.
3.2. Opis istniejgcego przytacza wodociggowego

Budynek jest obecnie zasilany w wode z istniejacej lokalnej hydroforni grupowej nalezacej do wspdinoty
mieszkaniowej poprzez osiediowq siec.

Przytacze DN 80mm wprowadzone jest do pomieszczenia w piwnicy budynku.

Inwestor zamierza zlikwidowac:

- hydrofornie grupowg oraz zasilang z niej osiedlowg sieé

- wykona¢ do budynku przy ulicy Raabego 11 — nowe przytacze wody o srednicy DN100 mm zasilane z miejskiej sieci
wodociggowej DN200 - zeliwo szare.

Zapotrzebowanie istniejacego obiektu w wode wynosi:

a) na potrzeby sanitarno-bytowe w ilosci g = 3,09 I/s = 11,12 m*/h

b} na potrzeby wewnetrznej ochrony p.poz. ¢ =101/s =36 m*/h



Wymagana wydajnos¢ przytacza wodociggowego dla budynku Raabego 11 (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnegtrznych i Administracji z 07.06.2010 ( DZ.U. Nr 109 poz 719 z 2010 §24.4) wynosi g = 10 /s =36 m3/h ze
wzgledu na zasilanie instalacji ppoz bezposrednio z sieci wodociagowej, bez koniecznoséci budowania zbiornika ppoz.

MPWIK S.A. zapewnia w sieci ci$nienie dyspozycyjne p. dysp. = 0,25 MPa.
UWAGA:

Hydrofornia oraz sie¢ wodociagowa wyprowadzona z tej hydroforni DN150/100 — sa w eksploatacji Spotdzielni
Mieszkaniowej ,Przy metrze”.

Roboty demontazowe HYDROFORNI GRUPOWE] oraz SIECI WODOCIAGOWEJ WYPROWADZONEJ Z TEJ HYDROFORNI —
nalezy wykonac dopiero po wybudowaniu wszystkich nowych przylaczy wodociagowych do budynkdw zasilanych
obecnie z danej hydroforni. Demontaz przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem przedstawiciela MPWiK S.A. z

Zaktadu Eksploatacji Sieci Wodociggowych.
3.3. Informacja o obszarze oddziatywania projektu na dziatki sasiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, przytacze wodociggowe nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $érodowisko, oznacza to, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji
$rodowiskowej. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Wplyw, jaki bedzie wywieraé planowana inwestycja na tereny przylegle ze wzgledéw $rodowiskowych jest
oddziatywaniem pozytywnym. Wybudowanie i funkcjonowanie przytacza nie bedzie #rédiem emisji: spalin,
promieniowania, wibracji, odoréw ani hatasu. W odlegtosci 15m od projektowanego przylacza nie stwierdzono
wystepowania pomnikéw przyrody ani form przyrody objetych ochrong. W rejonie inwestycji nie wystepujg cenne
drzewa ani krzewy.

Z powyiszej analizy wynika, ze planowany obiekt budowlany nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu,

badz zabudowie terendw zaréwno w blizszym, jak i dalszym jego sasiedztwie.
3.4. Badania geotechniczne

Inwestor nie posiada badar geotechnicznych istniejacego terenu. Nie jest znany poziom wéd gruntowych w obrebie

przedmiotowego obiektu.

3.5. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nie dotyczy.
3.6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.



3.7. Zagroienia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Nie dotyczy.
3.8. Inne konieczne dane — specyfika, charakter i stopiert skomplikowania obiektu

Inwestycja ma charakter liniowy, a stopiet skomplikowania obiektu budowlanego, jakim jest przytacze
wodociagowe, mozna zaliczy¢ do niewielkich. Wykonanie robét budowlanych nie powinno nastreczac powazniejszych
problemow wykonawcy.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie przytacza wodociggowego powstang dwa rodzaje
odpadodw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane natymczasowym
sktadowisku. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki projektowanych przewodoéw,
jednakze pozbawionych zanieczyszczerr w postaci kamieni, szmat, gatezi oraz wigkszych zanieczyszczeh. Odpady
typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z remontu i rozbidrki drég, odpady betonowe i inne

nalezy wywiesé na wysypisko.

4. Rozwigzania projektowe

4.1, Uwarunkowania ogdlne

W ramach robét przygotowawczych nalezy:

a) wykonaé nowe przytacze wodociggowe DN100 mm z zeliwa sferoidainego, ktdre nalezy wtaczy¢ do istniejgcej
miejskiej sieci wodociggowej DN200 - zeliwo szare;
b) przygotowad pod wzgledem budowlanym i instalacyjnym wybrane pomieszczenia na zestaw hydroforowy;
c) zainstalowaé w nim:
- zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi zgodnie z rysunkiem szczegétowym,
- zestaw hydroforowy dla przedmiotowego budynku — pracujacy na potrzeby instalacji wody,
d) podtaczy¢ zestaw hydroforowy do instalacji bytowej wody w budynku,

e} odcigé istniejgce przytacze wodociggowe DN8O mm i rurocigg wypetni¢ mieszanka cementowo — piaskowa.
4.2. Opis projektowanego przyfacza wodociggowego

Zaprojektowano nowe przytacze wodociggowe DN100 mm z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach blokowanych
wg. PN-EN 545:2010. Przytgcze nalezy wtaczyé do istniejacej miejskiej sieci wodociggowej z zeliwa szarego DN200.
Przytgcze wodociggowe bedzie dostarczato wode do budynku w ilosci — dla celéw bytowych:

g max 3,09 I/s = 11,12 m*/h.

Wiaczenie do miejskiej sieci wodociggowej z zeliwa szarego DN200mm nalezy wykonac poprzez tréjnik redukcyjny
MMA DN200/100.

Trasa projektowanego przytacza wodociggowego zostata pokazana na projekcie zagospodarowania terenu — Rys. 1.0.

W projekcie na profilu podfuznym (rys. 3.0) przedstawiono ksztatt przewodu, zagtebienie w gruncie oraz spadki,



wedtug ktorych powinien byé ufozony wodociag. Przedstawiono réwniez schemat wtaczenia przyfacza do sieci

wodociggowe;j,
4.3. Pomieszczenie hydroforu

Projektowane przytacze wodociggowe doprowadzi wode do pomieszczenia wodomierzowego w budynku. W
pomieszczeniu nalezy zainstalowaé:
- zasuwy kotnierzowe klinowe, diugie DN 100mm odcinajace,
- wodomierz srubowy do wody DN 80mm,
- zawor antyskazeniowy typ EA DN 100mm.
W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano zestaw hydroforowy, ktéry bedzie mdgt pracowad jednoczeénie dla
instalacji bytowej oraz instalacji p.poz. Zadaniem zestawu hydroforowego jest podniesienie ci$nienia w instalagji
bytowej do wymaganej wartosci:
- woda bytowa — cisnienie na wyptywie z najdalej potozonej baterii winno wynosié:
Pmax = 10 m st wody = 0,10 MPa
Pmin = 5,0 m st wody = 0,05 MPa
W pomieszczeniu wodomierza znajduje sig wpust podiogowy, ktéry odprowadza $cieki do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej @400 w ul. Raabego.
4.4. Zabezpieczenie p.poz dla obiektu

Ochrona wewnetrzna

W budynku przy ul. Raabego modernizowana jest inétalacja hydrantowa p.poz.
Cata instalacja hydrantowa bedzie zasilana z nowej hydroforni i przytacza wodociggowego o $rednicy DN100O.

Ochrona zewnetrzna

Zewnetrzna ochrona p.poz bedzie mogta byé realizowane poprzez hydranty na sieci wodociggowej HP 80 w ulicy

Raabego. Na hydrantach zapewnione jest cisnienie Hdmin, = 0,25 MPa = 2,5 bara

4.5. Materiaty uzyte do budowy przytacza

Rury i ksztaftki

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy z rur i ksztattek wodociagowych z zeliwa sferoidalnego, zgodnie 2
normg PN-EN 545 na ciSnienie PN 10 (1MPa). Wewnetrzna wyktadzina rur kielichowych i kotnierzowych z zeliwa
sferoidalnego musi by¢ wykonana z cementu wielkopiecowego zgodnie z norma PN-EN 545:2010. Cata powierzchnia
zewnetrzna rur z zeliwa sferoidainego musi by¢ zabezpieczona powtoka stopu cynku z aluminium o masie minimum
400 g/m2 z warstwa wykariczajaca, zgodnie z norma PN-EN 545:2010.

Wtaczenie do istniejacej miejskiej sieci wodociagowej z zeliwa szarego DN200 mm nalezy wykonaé poprzez
trojnik redukcyjny MMA z zeliwa sferoidalnego DN200/200.

Zasuwe odcinajacg DN100 kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina nalezy zamontowad za wigczeniem
przewodu DN100 mm z zeliwa sferoidalnego w istniejacy sieé wodociggowa DN200 mm. Za zasuwa przewidziano

zigczke kotnierzowo-kielichowy typ EU DN100.



Bloki oporowe

Nalezy wykonaé:
-bloki oporowe — przy tukach, przy tréjniku,
-bloki podporowe —~ pod skrzynke teleskopowa na zasuwe zefiwng DN100 oraz pod tréjnikiem.

Zastosowac bloki oporowe wg PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przejscia przez sciane zewnetrzna

Przejscie przewodu wodociggowego przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé jako wodo i gazoszczelne dla

rurociagu z zeliwa sferoidalnego DN100 mm.
Rura ostonowa

W miejscu przejécia poprzecznego pod siecig cieptownicza przytacze wodociagowe wykonane bedzie metodg
bezwykopowg w rurze ostonowej. Dobrano rure ochronng stalowa ® 219,1 x 6,3 o dhugosci L=3,0 m.

W projekcie do obliczed ptéz wykorzystano ptozy dystansowe oferowane przez firme INTEGRA. Przy
wprowadzaniu rury przewodowej z DN100mm z zeliwa sferoidalnego do rury przewiertowej ® 219,1 x 6,3mm nalezy
zastosowaé pfozy dystansowe typu ,L”. Dobrana wysokos¢ ptozy dla rury przewodowej DN10Omm z zeliwa
sferoidalnego wyniosta 40mm. llo$¢ ptéz dla rury przewodowej wynosi 5. Wedtug zalecen producenta odlegtosé
migdzy ptozami wynosi 1,5m (0,15m od poczatku i od korica przepustu). Koricdwki rury ostonowej nalezy zabezpieczyé
manszetg typu ,N” o wym. 112x225x75.

Wysokosé ptozy dobrano wykorzystujgc wzor:
(D1- D2):2 = wysokos¢ ptozy
gdzie:
D1 - srednica wewnetrzna rury ostonowej (np. D1 = 206,5mm)

D2 —srednica zewnetrzna rury przewodowej {np. D2 = 118mm)

llosé obwoddw potrzebnych na dany przepust wyznacza sie ze wzoru:

L:1,5+3 = ilo$¢ obwoddw

gdzie:

L=dtugos¢ przepustu w metrach, dodajemy 3 tak, aby na poczatku i koricu przepustu byly po dwa obwody ptdz.

Zestaw wodomierzowy

Wodomierz montuje MPWIiK S.A.

Nalezy zastosowad wodomierz Srubowy DN 80 mm o parametrach

Q max. =40 m*/h

Q nom. =30 m*/h

Miejsce montazu wodomierza i sposéb jego zabudowy pokazano na rysunkach zataczonych do projektu.

W celu zapewnienia mozliwos$ci odciecia wodomierza nalezy za zestawem wodomierzowym zamontowac przy zaworze

antyskazeniowym typ EA dwa zawory kotnierzowe odcinajgce DN100 mm.



Zawor antyskazeniowy typ EA

Zabezpieczenie instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem wybrano zawdr typ EA DN 100 mm.

4.6. Obliczenia

4.6.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

Zapotrzebowanie wody zimnej obliczono w oparciu o istniejace przybory sanitarne i norme PN-92/8-01706

q=17x(Zqgn)**-0,7

Umywalki -41szt. - 0,07
Ptuczka miski ustepowej -41szt.-0,13
Zlewozmywak -41szt. -0,07
Wanny -415szt. - 0,15
Pralki -41szt. - 0,25
Zmywarki -41szt.-0,15

Zapotrzebowanie wody cieptej obliczono w oparciu o istniejace przybory sanitarne i norme PN-92/B-01706

g=17x(Zqgn)**-0,7

Umywalki -41 szt, - 0,07
Zlewozmywak -41szt. - 0,07
Wanny -415sz2t. - 0,15

taczny normatywny przeptyw. obliczeniowy wody zimnej i cieptej: 45,51 I/s
taczny przeptyw obliczeniowy wody cieptej i zimnej:

a=L17x(2qgn)**"-0,7 =3,09/s = 11,12m?/h
4.6.2. Obliczenie wody na cele p.poz.

a) Instalacja zewnetrzna
Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Te ilos¢ zapewnia HP — 80 na istniejacej
sieci wodociggowej z zeliwa szarego DN200 mm w ul. Raabego.

Zgodnie z informacjg MPWIK S.A. ciénienie wody w wodociggu miejskim wynosi Pmin. = 0,25 MPa.

b) Instalacja wewnetrzna p.poz. Zgodnie z pkt. 3.2
- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciw pozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 109 poz. 719 2 07.06.2010r. §24.4)

Qp.poz = 10l/s = 36,0 m*/h — z uwagi na pobér wody ppoz bezposrednio z sieci bez koniecznosci budowania zbiornika

ppoz.
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4.6.3. Dohér wodomierza

llosé wody na cele bytowe wynosi:
Quye = 3,091/5 = 11,12 m*/h
{lo$¢ wody na cele p.poz wynosi:

Qp.pcz. =10 ’/S = 36,0 ma/h

Wodomierz dobrano uwzgledniajgc warunki:
o wprzypadku, gdy Q,.0:> Q byrows 10!
Qu = Quport 0,15 X Q byeowe
o wprzypadku, gdy Q,p0: < Q bytowe tO:
Qw=Q bytowe

Qw =36,0+0,15x 11,12 =37,67 m*/h

Nalezy zastosowaé wodomierz srubowy DN 80 mm o parametrach:
Q max. =40 m*/h
Q nom. =30 m*/h

5. Wytyczne realizacji

5.1 Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu (Rys.
1.0) oraz na profilu (Rys. 3.0).
Na trasie projektowanego przyfacza wodociggowego wystepuja nastepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym:

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- siec cieplna.

Przed przystapieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasg
przytacza wodociggowego. Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci nieobjetych inwentaryzacja

geodezyjng.
5.2 Rdbotv ziemne

e Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji;
® W zakresie robot ziemnych obowigzuja odpowiednie normy i przepisy krajowe;
e Miejscowe warunki (zabudowa, istniejgce uzbrojenie podziemne) nie pozwalajg na wykonywanie

szerokoprzestrzennych wykopdw, dlatego wykopy pod rurociagi nalezy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne,

11



odeskowane z zastosowaniem rozpoér lub szalunku systemowego typu ,BOX”. Parametry szalunkuy

wykonawca winien potwierdzié u producenta systemu szalunku;

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu wg PN-EN 1610;

Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu;

Rozdeskowanie $cian wykopdw powinno sie odbywaé pasmami, réwnolegle z wykonywaniem poszczegéinych

warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem;

Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego (piasek) o uziarnieniu nie

wigkszym niz 2mm, jako podtoze wzmochione piaskowe wg z PN-B-10736:1999;

Podsypke nalezy wykonaé poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg

wyréwnawczg o miazszosci minimum 20cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5¢cm uktadana bezpoérednio

pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona

doggszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli

na jego elastyczne ulozenie;

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ ufozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie
obsypki mozna rozpoczaé po zakoficzeniu uktadania i zaggszczania podsypki gornej;

Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiegaé od wilgotnosci optymainej o wiecej niz £2%;

Rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spéd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki sposéb,
aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza;

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwfocznie po
wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju

poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czedci rury, a zaggszczenie nie moze bydé mniejsze niz
85% zmodyfikowanej préby Proctor’a;

W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakosci podbudowy lub stanu gruntu podbudowy pod rura)
Inspektor Nadzoru moze zleci¢ badanie zageszczenie gruntu podtoza pod rurg;

Po ufozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnogci poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy
wykonac obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypaé rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt
warstwami o miazszosci okoto 15cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na dokfadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke i zasypke
nalezy wykonywaé z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych
zanieczyszczeni i kamieni, ktére mogftyby uszkodzi¢ rurg. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé
wypetnianie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0m ponad wierzch rury
nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczaé sprzetem ciezkim. Pod
drogami, wierzchnie warstwy zasypki musza by¢ zageszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg

wtasciwych norm;
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e  Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypetnianie wykopu roboczego;
e  Przy zasypce pozostafej czesci wykopu nalezy:
> nie uzywad gruntow spoistych,
> o ile nad wykopem kiadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowaé do zasypki gruntu o wiekszej
plastycznosci niz 50%,
> do zasypki nie uzywad materiatu zmarznietego lub organicznego.
e W przypadku, gdy materiat wypetniajacy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wigkszych niz 40mm nalezy

zwrécié uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20cm.
5.3 Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z:
» instrukcjg producenta rur zeliwnych, stalowych, ocynkowanych typ TWT - 2,
e instrukcjg producenta zestawu hydroforowego,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci,
e wytycznymi MPWIiK S.A.,

o wytycznymi producentdw zastosowanymi urzadzeniami.

5.3.1. Warunki przystapienia do robét montazowych

Przed przystapieniem do montazu przytacza wodociggowego nalezy:

- dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przytagcza wodociggowego,

- wykonac¢ wykop i wykonaé wzmocnienie zgodnie z PN-B-10736/1999,
- zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem woda,

- przygotowad podioze pod przytacze wody.

5.3.2. Montaz przytgcza wodociggowego

Budowe projektowanego przytacza wodociggowego nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie punktéw
charakterystycznych — przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym ich umieszczeniu w wykopie nalezy zaczad od:

- wykonania podfoza pod wodociag z ubitego piasku,

- montazu rurociggu zgodnie ze spadkiem,

- przy tréjniku oraz pod zasuwa nalezy zamontowad bloki oporowe, podporowe z betonu

- wykonad obsypke ochronng na wysoko$¢ okoto 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie obsypka wyniesie 30
cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem odstepu od dotka montazowego. Rury powinny przylegac do podtoza na
catej dtugosci odcinka. Dotki montazowe zasypa¢ piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Rurociag ukfadaé na podtozu podanym przez producenta rur oraz zgodnie z wytycznym.
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5.4 Prdba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przewodow

® Zmontowany przewdd nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z normami: PN-B-10725:1997, PN-EN
805:2002 oraz PN-EN 805:2002/Ap1:2006, a nastepnie wyptukad i zdezynfekowad.

*  Cinienie prébne nie moze byé nizsze niz 1,0 MPa. Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych préby mozna wykop
zasypywac. W trakcie wykonywania préby tuki, tréjniki, zaslepki oraz armatura muszg by¢ odkryte.

®  Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy poddad intensywnemu ptukaniu
wodg z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak aby woda spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294)

* Ptukanie sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego Zakfadu Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. eksploatujgcego sie¢ w danym rejonie. Dokonanie
dezynfekeji nalezy potwierdzié¢ badaniem faboratoryjnym probek wody, w ktérym ustalony zostanie brak
substancji szkodliwych dla zdrowia. W przypadku nieuruchomienia wodociggu przez 24h po ptukaniu nalezy
powtdrzy¢ ptukanie.

* Miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wody z ptukania i dezynfekcji zgodnie z warunkami

wydanymi przez MPWIK.
* Zrzut poptuczyn mozna wykonaé do najblizszej studni sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody od

zarzadcy sieci lub do wykopu z wywozem wozami asenizacyjnymi w porozumieniu z Inwestorem

5.5 Wytyczne do realizacji robét

5.5 Wytyczne do realizacji rob6t

Wykonawca winien:

- zapoznac sig z projektem i warunkami terenowymi,

- wytyczyC geodezyjnie trase przytacza wody,

- opracowac harmonogram prac,

- roboty wewnatrz budynku prowadzi¢ nie inwazyjnie dla istniejacej struktury,

- prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP, Ppoz, i sanepidu.
5.6 Odbior robét

Odbiory wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t — zeszyt nr. 3 — sieé¢ wodociagowa.
W zakresie odbioréw powinny wchodzié:
- zgodnos¢ wykonania osypki, podsypki, rodzaju stosowanych materiatéw, stopnia zageszczenia;

- szezelnodci przytacza, dezynfekeja, zabudowa z armatura.
5.7 Normy przywofane

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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PN-B-10736:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-01706:1992 instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Siec
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czgs$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociagowa — wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czgs¢ 6:
Hydranty.

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw
(Dz.U.z 2019 r. poz. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, 2 2020 r. poz. 284)

PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

PN-EN 545:2010 - Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidainego oraz ich ztacza do rurociagdw wodnych -
VWymagania i metody badan

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 2020.02.11).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej — Warszawa, wrzesied 2001r. — Zeszyt 3.
WTWIORB-M tom Il Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11).

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objetoéci wody przeplywajacej w przewodach - Wodomierze do wody pitnej
zimnej - Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-1:1997 r. Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.
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PN-I1SO 4064-2:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne;

PN-ISO 4046 — 3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-EN 14154-2 + a2:2007 Wodomierze. Czes¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania.

PN-EN ISO 4064-5:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej - Cze$¢ 50 Wymagania
instalacyjne

PN-B- 10728 Studzienki wodociagowe.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdine
wymagania dotyczace urzadzeri zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegStowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.)

6. Podsumowanie i wnioski koficowe.

Wykonawcoéw obowigzuja: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. il ,,
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, Warunki Techniczne Wykonania Odbioru Robdt — zeszyt nr. 3- sied
wodociggowa oraz ,Wytyczne Montazu” producenta, Polskie Normy przywotane w opisie, przepisy BHP, D.
poz., Sanepid.

Po wybudowaniu przytacza wodociagowego, przed jego zasypaniem, nalezy wykonad inwentaryzacje
powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Mawierzchnie asfaltowe, chodniki i trawniki w miejscach robdt powinny by¢ odtworzone z nalezyta
starannoscia.

Elewacje po wykonaniu robét montazowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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wodociagi
warszawskie

Warszawa, 17 lutego 2023 r.
PRO.DWP.660.186.2023.047988.23.EBz

Spéldzielnia Mieszkaniowa
»Przy Metrze”

al. KEN 36/U128

02-797 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode istniejgcego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Raabego 11 na dz. nr ew. 7/33 z obrebu 1-11-09 w dzielnicy Ursynéw w Warszawie.

Odpowiadajgc na wniosek elektroniczny z dnia 8.02.2023 r., Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie przytaczenia

do:

1. Sieci wodociggowej

a. Zaopatrzenie w wode ww. budynku w ilosci 1,0 dm?s na cele socjalno - bytowe oraz

wilosci 10,0 dm¥s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia) bedzie
mozliwe zistniejacego przewodu wodociggowego DN 200 w ul. Raabego
po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytacza wodociggowego do budynku.

2. Warunki dodatkowe

a. Na przylgcze wodociggowe nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewododw i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostgpnymi na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zalgczone dane.

b. W dokumentacji nalezy pokaza¢ kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wode budynku.

c. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

d. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wlasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana jest istniejaca zabudowa i projektowane bedzie uzbrojenie.
W przypadku gdy dziatka, na ktérej usytuowane bedzie przylgcze wodociggowe
hie stanowi wlasno$ci Spéidzielni nalezy uzyskaé od jej wiaéciciela odpowiednie zgody
wymagane odrebnymi przepisami prawa na zlokalizowanie powyzszego uzbrojenia
na terenie nieruchomoéci.

e. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia cinienie w miejskiej sieci wodociggowe;j
w wysokosci 0,25 MPa.

Misjskie Przedsightorstwo Wodociggsw | Kanallzacji w r.st, Warszawie S.A. sk L
pl Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, tel, +48 22 445 50 01, fax + 48 22 445 50 05, www.mpwik.com.pd Warszaws a
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goitie priactemsyesna jast dokumantada Spaiki; Kapital reMadowy Spétkic 2 734 575 100,00 2 fwplacory w calesci

NIP: 525-00-05-662, REGOM: 015314758, BDO 0020307, or iackunta: 04 1020 1055 0604 9102 1022 4303 ‘



f.  Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzié w terenie.

g. Po wybudowaniu nowych przylgczy wodociggowych do wszystkich budynkow, ktére
obecnie sg zasilane w wode z hydroforni zlokalizowanej przy ul. Lokajskiego 2 nalezy
pod nadzorem Zakladu Sieci Wodociggowe] MPWIK w m.st. Warszawie S.A,,
Warszawa, ul. Mikkego 4 skasowaé istniejgce przylacze wodociggowe do ww.
hydroforni.

briely F‘é&géelska/)

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il (38919)

Zataczniki:
1. Dane techniczne wodociggowe
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" Dziafki objete inwestycja: »
jedn. ew.146513 8 P . h
obreb 1-11-09 - dz. nrew. 7/33 : 8

LEGENDA:

projektowane przytacze wodociagowe DN'100 zel. sfer. kiefichowe
o pot. elastycznychPN-EN 5452010

ZDA —-—-{— projektowana zastwa miskkouszozelniajaca diuga (srednica wg rys. 3.0)

projektowana rura ochronna stalowa @ 219,1x8,3 - plozy typ. "L" 40 mm

istniejgca sie¢ wodociggowa DN200 zeliwo szare
X A A istniejgce przytacze wodociggowe do likwidacii
s dzialki objete inwestycjg
projektowany blok oporowy wg PN-B- 10725 1997 oraz zgodnie

& z zaleceniami producenta rur Yo
. ) ¢ | komora startowa
| Opisy punktow: 3 :
; /—Rzedna terenu . 1 komora odbiorcza
| 1085 B1 ~Nazwa wezla < istnigjace drzewo do wyciecia | .- B

\— Rzedna osi projektowanego wodociagu

Budynek wielorodzinny' rey
ul. Raabego 11

g§ g v acze wody DNSO zasilane
/ zhydroform do hkw1dac;| ‘

404 46°(-2. 2T~

. MMK 22 172° L3105 67
e 22) 104.45"

e MK 22 120 L2"1os 45
L e300

-istniejace przy’cqcze kanahzacyjne (25150
odprowadzeme scuekow z wpustéw podtogowych:.
|stnIEcha sie¢ kanalizacji deszczowe) (25400

istniéjéca sie¢ kanalizacji sanitarnej @200

5,

- k ’\ A\_-‘-; \

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY
WARSZAWA , ul. Raabego 11

Za zgodnos¢ z mapa do celéw
projektowych o nr P 1465 2018.10967
zdmaOG 09: 20T8 ;

podpis

Nazwa projektu

Przytgcze wodociggowe wody bytowef

Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w spec/ainosci sieci | instalacje sanitame

L

imig | nazwisko Podpis Data
Projektonat] rmigr- inz.A.Lachowski ¢ Paldzbmk 2018
upr. rnriMAZ/0054/PWOS/03 % Skala
W spec/ainosci sieci | Instalagje sanitame g1 / '500
Sprawddt | mgr inz. A. Furczak—G/ZyWna/ NF rys.
- \upr. nrMAZ/0057/POOS/03 -\ %Lu'\x’ \ 1.0
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Warszawa, dnia 30.10.2018 .

Nr zlecenia: VWAW/EWO/18/1822865, 1822865
IMFORMACJA O OBIEKCIE ~ SIEC CIEPLOWNICZA

Odcinek siech:
P3 w rejonis budynku Raabego 7
w kierunku budynku Raabego §
Technologia: kanatowa Dn: 150/ 100
Rok: 1985
Wiasnosé: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA,
Profil /Rzedne sieci: kserokopie z projektu technicznego sieci cieptowniczej
Instalacja alarmowa Brandes: -
Schemat komory: -
Uwagi, -
Cel wydania informaciji:
Wykonanie projektu budowy sieci wodociggowej.
Zleceniodawca:

AFG Instalacje
ul. Cybisa 10 lok. U2, 02-784 Warszawa

Zatwierdzi

W zalgczeniu:

1} Kopia mapy sytuacyjnej, schematu montazowego, grofilu s.c.7 sz, 1
2} Schemat sieci GIS w skali 1:500: szt, 1

Veolia Energia Warszawa S.A. strona 1/1

MA-02-DSP-01-18
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Weziy ciepine
Wezly ciepine

Armatura

Eksploatowany

Kompensatory

Kompensatory

Podpory rurociagdw

Czynny

Odcinki rurociagdéw

====== Sis¢ wlasna wysokoparametrowa kanalowa

Sie¢ wilasna wysokoparametrowa preizolowana uiozona bezposrednio w grunci

=== Pazostale
== Sie¢ wlasna wysokoparametrowa przechodzaca przez budynek

Komory,studzienki,tun. zb.

::} Eksploatowany

Kanaly ciepfownicze

- ] Czynny

Punkty adresowe

Osie ulic

RASTRY U
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DECY7ZJA

N podstavie art U ust | ae 24 ust |opkt 2 ustawy z dada 15 goudnia 20060 ¢ 0 s5amo. zadach
zawodowych acahimk‘amv, inzynierdw budownietwa oraz woanisiow (Dz Uz 2001 ¢ or 5 poz. 42 2 pos
zin bart, 12 nst okt -5, art D3 st Upke Do 2, art (duse {pke dustawy o dofa 7 lipea 1994 ¢ Pawo
hudowlane ( jednol t\/ takst « Dz, UL 22000 - oy 166 pov 126 2¢O ovaz § O ust, | orazbory qdrnia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budewnictws 7 dwia 30 gradaia (994 1. w sprawie sarnodz,
funkeyi techniczaych w budownictwie { D2UL 1995 1, nr 8 oz 38, 7 p62, zm.) shvierdza sie. 7e:

Pan Adam Bogdan Lachowski
magister inZynier
urodzony dala 31 sierpnia 1972 roku w Nowym Dworze Mazowieckim,
syn Jana

uzyskat;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
rewidencyjny uprawnien MAZ/0054/PWOS/03

3

de projectowania i kierewania robotami budowlanymi bez ngraniczen
w specjalnosel instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji t urzadzer:
wodociagowych U kanalizacyjnvch, cieplnych, wentylacy, nych
1 gazowywh

UZASADNIENIE
Dkrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowleckiej Okregowsj tzby Innvnierdw Be dowiictwa na
poc?stawit: profokotow 2z postgpowania kwalifikacyinego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr
v dnia 22 !ipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztaleenie | prakivke
ZaW- )dOWq kovieezng do uzyskania uprawnien oudawianym wow/w ospecialnosal {eyskat pos yovvny
wynik egzaminu ua uprawnienia budowlare,
POUCLZENIE
Od nimejszsi decvzii shuzy odwolanie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzvnierdu
Budewnictwa w Warszawie za podrednictwem Mazowieckie] Okeggowey [zby Inzynieriw Budownictva
w tzrminie 14 dni od dnig je; dorgczenia,
// a
?rzewadmw;x: A A
Mazgym du;/] kregowe]

Przewodnizzgey
Muzowieckie] Olurggowej
K@mﬂj Kwy rﬁtt acyjnej Izby indyniertow Budownictws

% A

xb ing Kz’tzim’x vz Sﬁml mgr fad. Wieslaw Olechnowicz

VoS /

Ozymujd:

t. Pan Adam Lachowsla

05-692 Lomianki ul. Pogodna 36
2. Gidwny Inssektor Madzory Budowlnsgo
3 als
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CRUDOWNICTHNS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-WT6-SI7-MEC *

Pan ADAM BOGDAN LACHOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8541/03

adres zamieszkania KAZUN NOWY UL. GRUNWALDZKA 22, 05-152 CZOSNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaecy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgadnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania alektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zfozenie oswiadczania woli w postaci elektraniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa.
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;{Nazwa rysunku
ORIENTACIA .
Imig i nazwisko NPodpis Data
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Dziatki objete inwestycja:

jedn. ew.146513 8

obreb 1-11-09 - dz. nrew. 7/33
LEGENDA:

projektowane przylgcze wodociggowe DN100 Zel. sfer, kielichowe
o pot. blokowanych PN-EN 545:2010

—+— projektowana zasuwa migkkouszczelniajgca diuga (Srednica wg rys. 3.0)
projektowana rura ochronna stalowa @ 213,1x6,3 - plozy typ. "L" 40 mm

istniejgca sie¢ wodociggowa DN200 zeliwo szare
X X X istniejgce przytacze wodociagowe do likwidacji
‘ dziakki objete inwestycja

- projektowany blok oporowy wg PN-B-10725:1997 oraz zgodnie

z zaleceniami producenta rur [
. . I | komora startowa
Opisy punktow: Lo
_—Rzedna terenu [ ] komora odbiorcza

1BLLB1 ~Nazwa wezta

X istniejac
\— Rzgdna osi projektowanego wodociagu Jace drzewo do

= SR wyciecia
.7 listnigjace przyfac\_i\y

™7 kanalizacyjne #150

Budynek
wielorodzinny przy-
ul. Raabego 11

BERRRR

?‘%QQZ)\,‘1104:78 Y

Y 4 ~ -l
MK 22 1/2"‘«‘[’.}3 10663
o (‘%%oz)«{os‘ss \
istniejace prayfacze kanalizacyjne $160. )\ =%
odpr(;;gﬂzenie $ciekdw z wpustdw padiy, owi{c/ﬁ\ Y

v P T s . e . p .
istnigjgca sie¢ kanalizacji deszczow%é40Q‘x\ DN 3 , &
~ <0l Bastyoznye ENS45;
N b ol

e

00 kolnje

asuwa dombwa &
uszczelpiajgca diuga ¥D

¥ 3
=, miekko
N

P @)

BUDYNEK MIESZKALNY
WARSZAWA , ul. Raabego 1171
Nazwa projektu
Przyfacze wodociggowe wody bytowef

" Nazwa Fysunki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e e

) Imig | nazwisko Podpis Data
. Projektowat] mgr inz.A.Lachowski 20062023
_ upr. nr MAZ/0054/PWOS/03 (Skda
w specfainosci sieci i ir je it ('“ 7.500
T . i - F —o o 0pracowat | [nZ2. Katslaryna Shabun Nr rys.
R TR T T d —
Y ' 1‘, ’f;',’.. ‘~ 1 -O




KANALIZACH

SPRANGZIL

STARBZY S?’EC ALISTA

J -
PP 4
B
Elizbieta Romiiska
f Zamiar rozpoczecia budowy przylgcza nalezy

zgloslé w Dziale Ohstugl Klienta MPWIK S.A. przy
ul, Starynkiewicza 5 lub ul, Zaruskiego 4 lub przez
aplikacje Bllze] Miaszkarca poprzez ziozenie wniosku
,Zgleszenie zamiary rozpuczecia budowy przytgcza”
(dostepnege na stronle Intarnetowea] www.mpwik.com.pl)
wraz 2 alezbednymi dekumentami,

—

M"MWW‘“’“““MM ]
%m £ PRZEDSIEBINRSTW WQ&&)@%OW %‘&AMALEZACJQ !
w om.st. Warszawle go(LKA AKCYJNA
‘ nost odpowiedzlalnodel za sprawy wiasnodel

Ty praebiegs potgozente wodo-
1 ujgta W ninieszym projekele. |

’4 Potaczenie kolnierzowe wykonat na $ruby
ze stali nierdzewns] kwasootipornej.

C W praypadku wykarzystywania wody 2 hydrantow ziokalizowanych
na siecl wodociagows] MPWIK SA dis potrzeb prob szezelnodol,

dezynfakel | plukanfa nat siosowat opomigrowane przystawkt hydraniowe.

Procedura dotyozaca poblerania przystawek doslepna jast pod adresem
”mtps:ffm;}wik‘com,p\fvéewipnbor»wodq«zmdran!u-przeaiwmzarowegc

0 Fo wybudowaniu niezaleinych przylaczy do wszystkich
<7 budynkdw zaopatrywanych poprzez hydrofornie osiedlows,
nalezy na whasny koszt wykonad likwidacje przytacza
wodociggowego do fydroforni, pod nadzorem Zaktadu Sieck
Wodociggowej, ul. Czernlakowsku 1067124,

W

Po wybudowaniu nowego preylacza
wodociagowego istnigjgee polgezenie
wody malezy odcigd i zdemontowad
pod nadzorem technicznym
Inspektora MPWIK S.A.

8

Za rozwiazanie techniczne instalacji wod .-l
na terenie obiektu odpowiada projektant.

§ DALSZA ROZBUDOWA INSTALAC I WOD-KAR
NA TERENIE NIERECHOMOSCI NIE OBJETA

NINIEJSZYM PROJEKTEM MOZE BYC 40 .
REALIZOWANA TYLKC W QPARCIU o NOWY )
ZATWIERDZONY PROJEKT Po wyifstséowahm aewege prevhieza wodoclggowego nnleky

pdeigd nstalage wodociggowe budynku od wodoclagowe]
sieci podwyZszone 2o cidnienia zasiune] z hydroforni
ostedlowe) pod nadauiein adininistrators stect osiedlowels

.
IR D
| Uzgodnienie wazné 3 mﬁ



MMK 11 1/4°€. 105,51
©103.71(-1.80)

o

% |Nozwa projektu
Przyigcze wodociggowe wody byfowef

Nozwa rysunku

RZUT PRZYZIEMIA

mowa DN100 ko’mierzowa

uszczelniajgca diuga ZD1

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY

WARSZAWA , ul. Raabego 11

Imie | nazwisko

Podpls

Date

Projektowal| ;mgr inz. Adam Lachowski
upr. nr MAZ/0054/PWOS/03

w specj:

/ siect i

04.07.2023

1:100

bpracowal | inZ. Kaltsiaryna Shabun

Nr rys.

2.0




104.79 (-2.06

1/2° £-4106.85
2.07) 104.78

LEGENDA:

projektowane przylgcze wodociggowe DN100 Zel. sfer. kielichowe
o pol. biokowanychPN-EN 545:2010
ZD1——-|-— projektowana zasuwa migkkouszczelniajgca dluga (Srednica wg rys. 3.0)

== projektowana rura ochronna stalowa @ 219,1x6,3 - plozy typ. "L" 40 mm

X istniejace drzewo do wyciecia
XX X istniejgce przytacze wodociggowe do likwidacii

projektowany blok oporowy wg PN-B-10725:1997 oraz zgodnie
z zaleceniami producenta rur

I 1 komora startowa
[ 71 komora odbiorcza

Opisy punktow:

- ,— Rzedna terenu

19882.B1 —Nazwa wezla

\— Rzedna osi projektowanego wodociggu




< l l < < , SCHEMAT WYKONANIA ODCINKOW METODA WYKOPU OTWARTEGO
R R (RRGRA, i e
Rura oslonowa Plozy dystansowe typu "L" I | ' LU SRR OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
stalowa 219, 1x6,3mm wysoka$é 40mm L " A wypraskami z rozparciem lub szalunkiem typu BOX
Manszeta ochronna typu N I I e SRR GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA
_-Spadek . ; 3
112x225x75 <| l | Wg rys. profil § LRI R %/ zaggszezenle do 1s=1.0
Rura przewodowa A ‘ HMI ! |_| l JD—B “ 83! T-A 4 Y 2 STREFA NAD RURA-OBSYPKA
zel. sferoidaine DN100  {J : == == [V 03 / i obsypka - grunt piaszczysly
Rura ostonowa <| ] aE zageszcezenie reczne do 1s>=0.97
stalowa 219,1x6,3mm PRZEKROJ A-A 150 1500 nx 1500 150 / \
Rura przewodowa A | § STREFA OCHRONNA RURY-OBSYPKA
2ol ] ¥ o zaggszezad warstwami gruboscl > 10-30 cm
2el. sferoldalne D100 AR 0,20 = N recgzenle lub mechanicznie do 1s>=0.97
Plozy dystansowe typu "L" '
wysoko§G 40mm PRZEWOD WODOCIAGOWY
WARSTWA WYROWNAWCZA
Komora odbiorcza Pl o SO nie zageszczat
o wym 2.0x2.0m 90°
v Pomieszczenie na zestaw wodomierzowy ]
1 13 ?—' wysoko$¢ pomleszezenia 2,85m PODLOZE
IR S A A A A A A A naluralne lub wzmocnione
LR %
\\@1\%‘@‘\%% Przefécle szczeline
A Uszeien matetdem %

wodo | gazoszczelnym

polgczyé z instatacly
wewnglrzng

AN 5*»[ :P—OALO : Uwaga:

Y LIS TTILIIAILII LT VLTI IS I VST IS ]

Fundement, Rz = 103.40 Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia nalezy wykonaé recznie pod nadzorem gestora sieci.

7 ] h=13m
// Zasuwe domowa montowaé na odcinku poziomym
% 101.80 Schemat zestawu wodomierzowego zostat przedstawiony na Rys. 4.0

Przejicie przewodu wodociggowego przez Sciane zewnetrzng budynku wykonac jako wodo- i
gazoszczelne DN 100 mm,

Pray fukach i trojniku nalezy zastosowaé bloki oporowe wg PN-8-10725:1997 oraz zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

RURY NALEZY UKLADAC W WYKOPIE ZGODNIE Z "INSTRUKCIA MONTAZU PRODUCENTA"

Z powodu braku danych istniejacego uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne zagtgbienie:
- siec energetyczne 0,8m

Obudowa T-9/65, Rz.d.=104.07

1 - tréjnik redukcyjny MMA DN200/100

2 - zlgezka kislichowo-kolnierzowa EU DN100

DNA00 6. sfer 3 - zasuwa kolnierzowa DN100 PN 10 klinowa miekkouszczelniajgca diuga wg PN-EN 558 PN10
PO 4 - Zigczka nasuwka DN200

5 - Prostka DN200 L=400mm

2.06 | 104.79| 106.85 | istn. Budynek wielorodzinny ul. Raabego 11

2.62| 103.55] 106.18 | Skrzyzowanie z istn. s. ciepln. #150

3.07] 103.56 | 106.63 |tuk MMK225°
2.07| 104.78| 106.85 [tuk MMK22,5°
ul. Raabego sie¢ wodociagowa @200 Zeliwo szare

2.85] 104.00 [ 106.85

®
N

/ 350 %o o blek BUDYNEK MIESZKALNY
5.00m 349m| = 1.00 ' WARSZAWA , ul. Raabego 11
Nazwa projekiu
ManyCh W§g. PN-EN 545:210 L=18.26m Przytacze wodociggowe wody bytowes
Nazwa rysunku
R < N R 2 5 3 PROFIL PODEUZNY PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
ol pa o o \q 0 % : i
5.00 3,49 1.00 Imig 1 nazwisko Podpis
Projektowal] mgr inZ. A, Lachowski |05
£3 @ Bl * upr. nr MAZ/0054/PW0S/03 ]Sk
v w specjalnosci siecl f Instalacfe sanitarne 1-100
Opracowat | inZ. Katsiaryna Shabun ) Nr rys.
3.0




blok oporowy wg PN-B-10725:1997

oraz wyltycznych producenta rur \l
t5, |
podbudowa betonowa _~

1:100

v

1:100

0ZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

o

)

Komora startowa
0 wym 5.0x

Rura ochronna Stalo)

RN *"f
%\%%%%%%Ww%

N

Proj. potaczenie z przewodem DN200 Zel. szare, Rz.0.=103.71 -

Tréjnik redukeyjny

oS

Chodnik asfalt. szer.=2.5m

$219,1x6,3mm, L=3.0

Obudowa T-9/65, Rz.d.=104.07

\*@‘”7‘\%@

2110434

%
2

0,20m

Komara odbiorcza

WWV\ 7

L]

Rura ostonowa

L

Plozy dystansowe

stalowa 219,1x6,3mm wysokosé 40mm
Manszeta ochronna typu N
112x225x756 \ <I
P e e Y o W 2
Rura przewodowa A o ” o
zel. sferoidalne DN100 7 ||
AW L Sl P,
Rura osfonowa <|
stalowa 219,1x6,3mm PRZEKROJ A-A 150
Rura przewodowa
zel, sferoidalne DN100 #
Plozy dystansowe typu "L* 9
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1.821 103.71 105.53 | Zasuwa domowa DN100 kolnierzowa miekkouszczelniajgca diuga

1.81] 103.71| 105.52} Istn. kan. deszcz. $400

1.801 103.71} 10551 [tuk MMK111/4°
1.83 [ 103.67 | 105.50 } Istn. kan. san. 200
1.85] 103.65] 105.50 ] Kabel energ. eNP
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1 - tréjntk redukeyjny
2 - zlgczka kielichow
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4 - Zigczka nasuwke
5 - Prostka DN200C L




PRZEKROJ A-A RZUT

SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
NA PRZYLACZU Z RUR ZEWLIWNYCH
DLA SREDNICY DN100

wysoko$¢ pomieszczenia 2,85m

L 910mm .
istn. wpust podtogowy
- odprowadzenie $ciekow do
8 3 4 5 2 potgczy¢ z instalacjg ~ Istn. sieci kanalizacji deszczowej DN400
wewnetrzng l \l/
£ I I
S .
| S 104.10 Projektowany wodomierz $rubowy 910mm -
SN S S S S DN8O Qnom = 30 m3/h

ubity piasek

tA

" Wykonaé po zamontowaniu wodomierza . -

T potgczyé z instalacjg
| 103.10 wewnetrzng

00

Projektowane przylgcze wodociggowe zeliwo sferoidalne DN100
Ztaczka kothierzowa DN100

Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN100

Zawoér odcinajgcy kotnierzowy DN100

Zawor antyskazeniowy klasy EA DN100 (ZZ)

Podpory betonowe

Uszczelnienie materiatem elastycznym wodo- i gazoszczelnym
Projektowany wodomierz $rubowy DN80 Qnom = 30 m3/h

t.uk kotnierzowy 90° DN100

UWAGA:
W pomieszczeniu jest istniejacy wpust
z odptywem do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

N |

2,00m

DN 100

n

Oblekt BUDYNEK MIESZKALNY
WARSZAWA , ul. Raabego 11
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Przyfacze wodociggowe wody bytowes
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