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1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Warszawa: 08. 08. 2023 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust.3d Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 z péznigjszymi
zmianami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zasilania zestawu hydroforowego na
cele przeciwpozarowe oraz socjalno-bytowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Raabego 11 w Warszawie jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostaje przekazany w stanie kompletnym w zakresie podpisanej umowy.

mgr inz. Filip Dziwiszek
Upra\vmema budowlane do projektowania
bez ograniczen w speqalnom instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Projektant: e
mgrinz Filip Dziwiszek e,

Michat Wieczorek
Zf??f{“{ g e
Uprawnienia budowlane do proj®towania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnesci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen

Sprawdzajacy: nr ewidencyjny: MAZ/0113/PWBE/19
mgrinz. Michat Wieczorek

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do art.20 ust.1b i art.21a ust.1a Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 z
pozniejszymi zmianami) informuje, ze budowa realizowana na podstawie niniejszego projektu ze
wzgledu na konicznoé¢ prowadzenia prac na wysokoéci wymaga opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Filip Dziwiszek
Uprawmcma budowlane do projektowania
bez ograniczen w specnlno:u instalacyjnej [ /
i . w zakresie sieci, instalacji i urzadzen §
PrOJektant ' elektrycznych 1clek1rocuergcrycznych
Nr upr. bud. LOD/2642/POOE/15,

mgrinz. Filip Dziwiszek e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-ET2-NDI-2EZ *

Pan Filip DZIWISZEK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0117/15

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-21 15:55:29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.




* MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
e R s T e o i, o o]
Mazowiccka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/581/18/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,31i4cpkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Wieczorek
ur. dnia 8 stycznia 1983 roku w Przasnyszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0113/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do waicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FIL-617-22N *

Pan MICHAt WIECZOREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0447/19

adres zamieszkania ul. LESNA 17 F m. 20, 05-110 JABLONNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



3 Projekt zagospodarowania terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zasilanie zestawu hydroforowego na cele przeciwpozarowe oraz sogjalno-
bytowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Raabego 11 w Warszawie. Opracowanie obejmuje
niezbedny zakres do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych. Nie przewiduje sig

ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu nie stanowi zakresu ww. Opracowania.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja stanowigca zakres opracowania bedzie prowadzona tylko w obrebie budynku. Nie przewiduje

sie prac zwigzanych ze zmianami zagospodarowania terenu.

Cala Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 7/33 w obrebie 1-11-
09 w Warszawie. Wiadajacym terenem jest Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Przy Metrze” z siedziba przy al. KEN 36/
U128, 02-797 Warszawa.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sig w catosci na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany (podstawa
prawna: Prawo Budowlane Art. 3 ust. 20; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2017, Poz. 2285); Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U 2013, Poz. 799)).

3.4  Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu

Nie dotyczy.

3.5 Informacje o obszarach podlegajacych ochronie

Budynek przy ul. Raabego 11 w Warszawie nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.6  Informacje okreslajace Wplyw eksploatacji gornicze

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

3.7 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
Ze wzgledu na prowadzenie robot w obrebie budynku projektowana inwestycja nie wplynie na -
warunki gruntowa — wodne oraz ilo$¢ i kierunek odptywu wod opadowych. Nie przewiduje sig

réwniez innych zagrozen dla $rodowiska.
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3.8 Informacje dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi,
wszelkie ewentualne zmiany nalezy zglaszaé projektantowi.

3.9 Powierzchnia zabudowy zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
budowlanego

Nie dotyczy.
4 Opis techniczny

4.1 Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a. zlecenia Inwestora,
b. projektu branzowego instalacji sanitarnych pompowni pozarowo-bytowe;,

c. inwentaryzacja budynku na potrzeby projektu,

4.2  Zakres opracowania.
Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia i instalacje elektryczne:
- zasilanie zestawu hydroforowego,
- zasilanie i sterowania zaworu priorytetowego odcinajacego wode bytowa,
- instalacje o$wietlenia,
- instalacje gniazda wtyczkowego,
- ochrone przeciwprzepigciowa,
- wydzielenie ppoz pomieszczenia giéwnej rozdzielni,
- obudowanie plytami ppoz przylacza elektroenergetycznego dla administracji,
- przebudowa ukladu sterowania przeciwpozarowego wytacznika pradu,
- instalacje polaczen wyréwnawczych,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.



4.3 Wytyczne instalacji elektrycznych w pompowni PPOZ.

Przewiduje sie:

wykonanie 5-0 zylowej linii zasilajacej rozdzielnice zestawu hydroforowego RZH,
- wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego pomieszczenia hydroforni

- instalacje o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniu hydroforni i w poblizu przycisku zaworu

odcinajacego wode bytowa,
- montaz podigczenie przycisku sterujacego oraz zaworu odcinajgcego wodeg bytowa,
- montaz instalacji gniazda wtyczkowego,
- montaz drzwi przeciwpozarowych do pomieszczenia giéwnej rozdzielni,

- przelaczenie sterowania aparatu wykonawczego dla PWP dla adinistracji z istniejacego rozigcznika

na projektowany rozigcznik z wyzwalaczem wzrostowym,
- montaz obudowy ppoz na przylaczu elektroenergetycznym dla administracji,

- instalacje polaczen wyréwnawczych.

4.4  Zasilanie zestawu hydroforowego i sterowanie zaworem odcinajacym wodg bytowa

Do zasilania zestawu hydroforowego projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy gléwnej administracyjnej
budynku uwzgledniajace podziat tej rozdzielnicy na sekcje pozarowa oraz sekcjg nie pozarowa, W tym celu nalezy
zainstalowaé roziacznik z wyzwalaczem wzrostowym do pozniejszej rozbudowy instalacji o przeciwpozarowy
wylacznik pradu oraz aparaty zgodnie ze schematem do zasilania odbiornikow zwigzanych z budowa_hydroforni
pozarowo-bytowej. Sekcja pozarowa bedzie zasilala urzadzenia funkcjonujace w czasie pozaru fj. zestaw
hydroforowy, uktad zasilania i sterowania zaworem odcinajacym wode bytowa oraz ukad zasilania i sterowania
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu dla rozdzielnicy administracyjnej. Sekcja nie pozarowa poza istniejacymi
odplywami w zakresie rozbudowy bedzie uwzgledniala aparaty do zasilata o$wietlenia oraz gniazda wtyczkowego

pomieszczenia hydroforni.

W ramach przebudowy rozdzielnicy administracyjnej i wydzieleniu sekcji pozarowej w rozdzielnicy
administracyjnej konieczne jest przelaczenie sterowania aparatu wykonawczego PWP z istniejacego roztacznika
przed uktadem pomiarowym do nowo projektowanego rozlacznika FRX 125 wyposazonym w wyzwalacz wzrostowy.
Zasilanie ukladu sterowania PWP wykonaé z nowoprojektowanej sekcji pozarowej rozdzielnicy administracyjnej

zasilanej przez automatyczny przetacznik faz.

Zgodnie z zalozeniami branzy sanitamej projektowany jest reczny przycisk sterujacy do sterowania
zaworem odcinajacym wode bytowa dla budynku. Projektowany przycisk typu OP1-W01-B\11-2LED1 prod. Spamel
wyposazony w styki NO NC oraz dwie diody LED sygnalizujace otwarcie i zamknigcie zaworu. Po zbiciu szybki i
wciénieciu przycisku nastapi zamknigcie zaworu i zmiana sygnalizacji diody LED z pozycji otwarcia na zamknigcie

zaworu. Przycisk ten zlokalizowany wewnafrz budynku w poblizu drzwi wejéciowych, natomiast zawér odcinajacy

10



4.1

przy zestawie hydroforowym. Przycisk nalezy odpowiednio oznakowac tabliczka opisowg, informujacg o funkcji
przycisku oraz stanie diod sygnalizacyjnych pozycjg zaworu.

Rozdzielnice =zasilajaco - sterownicza zestawu hydroforowego RZH, zasilié z rozdzielnicy
administracyjnej przewodem NHXH-J FE180/E90 5x6 natomiast zasilanie do zaworu odcinajacego wodg bytowa
wykona¢ przewodem NHXH-J FE180/E90 3x1,5. Okablowanie sterowniczo sygnalizacyjne do zaworu odcinajacego
wode bytowa nalezy wykona¢ przewodem HDGs FE180/PHI0 E90 7x1.

Kable z rozdzielnicy administracyjnej do RZH oraz okablowanie dla zaworu odcinajacego wodg bytowa
nalezy ukladaé na certyfikowanych uchwytach kablowych UDF E90 dostosowane do $rednicy przewodu. Lokaine
podejscie do zestawu hydroforowego oraz przejécia pod instalacja gazu uktadac w korytku kablowym KLFL75H60.

Sposob montazu zespolu kablowego (kabel wraz z konstrukcig montazowa) nalezy wykona¢ zgodnie z aprobata

techniczna. Przewody ukiada¢ min 10cm ponizej instalacji gazowej.

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia rozdzielni oraz przejcia ppoz

W zwiazku z wykorzystaniem przylacza podstawowego oraz gtownej rozdzielnicy administracyjnej do
zasilania odbiorow pozarowych konieczne jest wydzielanie pozarowe pomieszczenia rozdzielni glownej. W tym celu

drzwi wejsciowe do pomieszczenia rozdzielni gléwnej nalezy wymienié na drzwi w odpornosci pozarowej EI60.

Przejécia pozarowe do pomieszczenia rozdzielni oraz do pomieszczenia hydroforni oraz inne przejscia

ppoz na trasie prowadzenia przewodéw nalezy uszczelni¢ przejéciami pozarowymi w klasie EI120.

Przylacze elektroenergetyczne dla administracji od miejsca wprowadzenia do budynku do $ciany

rozdzielni elektrycznej nalezy obudowaé plytami pozarowymi o odpornoéci pozarowej EI120.

Wszystkie elementy zabezpieczen przeciwpozarowych musza posiada¢ w $wiadectwa dopuszczenia

CNBOP. Elementy zabezpiecze ppoz nalezy instalowa¢ zgodnie z aprobata techniczng dla tych urzadzen.

4.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Oswietlenie podstawowe

Projektowana instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym N2XH-J 3x1,5mm2 nft, z osprzgtem
szczelnym. Zastosowano oprawy $wietiowkowe przemysiowe typu WT007C LED 545840 PSU IP65 prod. PILA.
Lokalizacje punktéw $wietinych przedstawiono na planie instalacji elektrycznych wezta cieplnego. llos¢ punktow
$wietlnych wynika z zalaczonych do projektu obliczen. Oprawy os$wietleniowe montowane zwieszakach na
wysokosci 2,5m. Zakladane $rednie natezenie oéwietlenia w polu zadania (poziom podiogi) wynosi nie mniej niz
E&r=200Ix. Lacznik owietlenia mocowaé na wys. 1,4m od podtogi. Instalacje o$wietleniowa nalezy zasili¢ sprzed

wylacznika gtownego rozdzielnicy RWC.

Po wykonaniu calosci projektowanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary natgzenia o$wietlenia
zgodnie z PN- EN 12464-1.
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Obliczenia o$wietlenia dokonano w programie obliczeniowym DIALUX natomiast wyniki obliczen

zamieszczone na nastepnej stronie.

Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie awaryjne owietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-EN
1838:2013-11 Zastosowania oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego zasilanie z obwodu o$wietleniowego oéwietlenia podstawowego
przewodem YDYzo 3x1,5 podziat na zasilanie o$wietlenia podstawowe i awaryjne dokona¢ w puszce po

wprowadzeniu do o$wietlanego pomieszczenia.

Oéwietlenie to obejmuje dwie oprawy oéwietleniowe awaryjne typu LED SE AXN 3W; z optyka optyka
uniwersalna; IP68; montowane w poblizu urzadzen pozarowych. Jedna w poblizu zestawu hydroforowego oraz jedna
w poblizu przycisku wyzwalajgcego odciecie wody bytowej do budynku, ktére beda oswietlone o$wietleniem
awaryjnym o natezeniu mierzonym przy podiodze co najmniej 5 Ix, ktére bedzie mialo nie mniejszq warto$¢ w
odlegtosci co najmniej 2 m od tych urzadzen.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wyposazone w modut awaryjny o czasie podtrzymania

nie krotszym niz 1h. Oprawy awaryjne wyposazone w funkcje automatycznego testowania.

Wszystkie oprawy projektowanego o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004/A2:2010 Oprawy oéwietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe. Oprawy o$wietleniowe do
oéwietlenia awaryjnego musza posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie uruchamia¢ sig automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego nie pozniej niz w
czasie 2s i bedzie osiagalo 50% wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5s, natomiast peiny poziom natezenia

o$wietlenia osiagniety bedzie w czasie nie diuzszym niz 60s.

Montaz oprawy awaryjnej w poblizu przycisku sterujacego zaworem odcinajacym wodg bytowa nie jest
konieczny w przypadku, gdy istniejaca oprawa spelnia wszystkie wymagania formalne i techniczne dla owietlenia

awaryjnego urzadzen ppoz.
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Pomieszczenie hydroforni - Raabego 11 / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.300 m, Wspdiczynnik

konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Plaszczyzna pracy / 238
Podloga 20 224
Sufit 70 108
Sciany (B) 50 178
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 PILAWTO007C LED 54S840 PSU L1500 #1 (1.000)

Ein [IX]
178
1561

77
84

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:41

Eax [IX]
280
280
136
354

@ (Lampy) [Im]
5400
W sumie: 5400

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.23 W/m? = 3.46 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.56 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

13

Emin / Em
0.747
0.674
0.714

/

P W
54.0
54.0

F
Strona 1



4.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano gniazdo wtyczkowe w pomieszczeniu hydroforni w poblizu drzwi wejéciowych. Gniazdo

to montowane na wysokosci

4.4 Instalacja potaczen wyrownawczych

Do wydzielonego pomieszczenia hydroforni nalezy doprowadzi¢ magistrale potaczen wyrownawczych z
gléwnej szyny uziemiajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej. Polaczenie migdzy glowna szynq
uziemiajaca budynku GSU, a lokalng szyna uziemiajacg w pomieszczeniu hydroforni LSU nalezy wykona¢ linka
LgYz025. W pomieszczeniu hydroforni nalezy wykonaé glowne potaczenia wyréwnawcze przewodem oraz lokalne

polaczenia wyrownawcze w zgodnie z zestawieniem ponizej.
o Przylacze sieci wodociggowej (LgYz025)
o Konstrukcja zestawu hydroforowego (LgYZzo6)
e Stale wyposazenie pomieszczenia wezta cieplowniczego (LgYzob)

Do pomieszczenia hydroforni doprowadzi¢ instalacje potaczen wyréwnawczych z budynkowego systemu

uziemiajacego. Minimalna rezystancja uziomu nie mniej niz 10 omow.
5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

51  Charakterystyka budynku

Dane charakterystyczne obiektu budowlanego:

e budynek mieszkalny wielorodzinny,

o konstrukcja budynku zelbetowa z tzw. Wielkiej Piyty,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 11;

e ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1;

e ilos¢ klatek schodowych — 1.

Budynek ze wzgledu na iloé¢ kondygnacji nadziemnych oraz wysokos¢ zakalikowany jest do budynkow
wysokich.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. W piwnicy budynku znajduja sie:
komorki lokatorskie, korytarze pomieszczenie z weztem cieplnym, pomieszczenie wiotu gazu.

5.2 Podziat na strefy pozarowe budynku.

Poza zakresem opracowania
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5.3

5.4

5.5

5.6

Zagrozenie wybuchem

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe (urzadzenia i instalacje ppoz.)

W obiekcie wystepuig nastepujace urzadzenia i instalacje ppoz:

o instalacja hydrantowa z hydrantem wewnetrznym — planowana przebudowa instalacji ujgta zostata w odrebnym

opracowaniu.

o Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu — wymagane przelaczenie ukfadu sterowania do nowo

projektowanego aparatu wykonawczego PWP dla administracji.

Drogi pozarowe

Poza zakresem opracowania

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Poza zakresem opracowania

6 Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz norma PN-IEC 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych” — ITB
Warszawa 2003r. Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystandji izolacji,
biegunowosci i ciaglosci polaczen. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady
pomiarowe do wykonywania préb. W miare postgpu robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

wszystkich niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Po zakoriczeniu rob6t wykonawca jest zobowiazany wykonac¢ badania: ciaglosci potaczen obwodow,
ciagloéci polaczen przewodow ochronnych, rezystangji izolacji, rezystancji uziemienia, impedancji obwodow,
biegunowosci i nastepstwa faz, impedancji petli zwarcia doziemnego i pradow zwarcia jednofazowego, skuteczno$ci

dziatania $rodkow ochrony przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiaréw przekazac protokoty.

Calo$é "prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi

normami oraz przepisami bezpieczeristwa pracy.

Rysunki i cze$é opisowa sg elementami wzajemnie uzupefniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie technicznym winny

by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnoséci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbgdne atesty tak aby spefniac obowiazujace przepisy. Wszystkie uzyte kable

i przewody powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i niezbgdne Swiadectwa dopuszczenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego opracowania oraz do
zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materialow i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu opracowania i zapewnienia peinej jego
funkcjonalnosci. Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostalo

narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania obiektu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji w/g obowigzujgcych

norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem.

Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.

7 Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

7.1 Zakres robot budowlanych:
- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej administracyjnej,
- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
- montaz instalacji o$wietlenia wraz z oprawami o$wietleniowymi o raz gniazdem wtyczkowym,
- ulozenie przewodow w na konstrukcjach montazowych,
- montaz instalacji ekwipotencjalnej,
- montaz przycisku sterujacego zaworem odcinajacym,
- podigczenie przewodéw do zaciskow aparatow i rozdzielnic elektrycznych,
- oznakowanie przewodow,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalacii.
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7.2 Zagrozenia

L.p. | Zagrozenia Zrodlo zagrozenia
1 porcen B prAdem elekirgeznym napiecie 230/400V AC w uruchomianej instalacj,
stosowanie narzedzi recznych z napgdem elektrycznym
2 skaleczenia, przechwycenia przez stosowanie narzedzi recznych
ruchome elementy narzedzi
3 uderzenia i przygniecenia, poslizgnigcie sig, | reczne prace transportowe, prace montazowe
potkniecie, upadek
4 upadek z wysokosci, spadajace przedmioty | stosowanie podestow i rusztowan; prace na wysokosci
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki
6 Oparzenia

prace w poblizu rurociagéw miejskich sieci cieplnej:

ciénienie 1,6MPa, temperatura 1300 C

7.3  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu robot:

- prace montazowe: prace odbywac si¢ beda w wydzielonym pomieszczeniu hydroforni, korytarzy oraz

wezla cieplowniczego.

Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow.

- szkolenie wstepne ogolne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach

tego

- wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub fizyczne.

7.4  Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,

- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.
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7.5  Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonania robot.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajace wymagane Swiadectwa
kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ tylko
materialow, wyrobow, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady

techniczne.

Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszczaé oséb postronnych. Pracownicy i inne osoby

dopuszczane na plac budowy winni posiada¢ niezbgdne $rodki ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokol wykonywanych obiektow nalezy ogrodzi¢ barierami

ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nale2y na terenie budowy zachowaé ad i porzadek oraz zapewnic

tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom

okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy .

Uwaga: Lista érodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi byc ustalona przez

wykonawce w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

mgr inz. Filip Dziwiszel
Uprawmgma budowlane do projektowania Opracowa*:
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzfdizen
elektrycznych i elektroenergetyfz yekilip Dziwiszek
Nr upr. bud. LOD/2642/PON 15,
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NHXH-J 5x6 — zasilanie zestawu hydroforowego
NHXH-J 3x1,6 - zasil. zaworu wody bytowej
N2XH-J 3x1,5 - zasilanie oswietenia

N2XH-J 3x2,5 - zasilanie gniazdwa wtyczkowego
LgY2025 - instlacja polqczen wyrdanwczych

MINAGNE
0a 310$ram

wymieni¢ drzwi do
pdzielni na drzwi EI60

LEGENDA:
| ‘| Rozdzielnica administracyjna istniejqca

RZHE21 Rozdzielnica zestawu hydroforowego

] Oprawa LED przemystowa typu WT007C LED 545840

omieszczenia

L N

R

RIS

13

3

HDGs 7x1

podiqczenie przisku wylqczenia wody
bytowej i sygnalizacja polozenia zaworu

|

PSU IP65 prod. PILA

8 Oprawa LED awaryjna SE typu AXN 3W; taw=1h;
optyka uniwersalna; autotest AT; IP68;

.]_ Uziemienie stalego wyposazenia hydroforni, gtowne
= polqczenia wyrownawcze, przewdd LgY25

/}@ tqcznik o$wietlenia 1b, 10A szczelny IP44, n/t
G Gniozdo wtyczkowe pojedyncze 16A/250V P44
SU Lokalna szyna polqczen wyréwnawczych
@ Przycisk sterowania i sygnalizacji zaworeu wody bytowej

typu OP1-WO1-B\11-2LED1 prod. Spamel

X_@ Sitownik zaworu odcinania wody bytowej wg specyfikacji
branzy sanitarnej

. Kabel systemu E90 uktada¢ zgodnie z aprobatq technicznq dla

wybranego systemu montazu.

. Przejscia przez Sciany pomieszczenia hydroforni oraz inne
$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w odpornosci nie
mniejszej niz ta przegroda.

. Przewdd systemu E90 uktada¢ nad innymi instalacjami  oraz
minimum 10cm ponizej instalacji gazowej.

. Lokalng szyne wyréwnawczq LSU w pomieszczeniu hydroforni
podiqczy¢ z gtdwnq szynq uziemiajqcq budynku w
pomieszczeniu gtownej rozdzielni.

. Zespoly kablowe (kable wraz z konstrukcjami wsporczymi)
systemu E90 uklada¢ zqodnie z aprobatq techniczng systemu.
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LEGENDA:
m Rozdzielnica administracyjna istniejqca
RZHE1 Rozdzielnica zestawu hydroforowego

= ] Oprawa LED przemystowa typu WT007C LED 545840
PSU IP65 prod. PILA

Oprawa LED awaryjna SE typu AXN 3W; taw=1h;
optyka uniwersalng; autotest AT; IP68;

miejsce wprowadzenia przytqcza
elektroenergetycznego do budynku

*’*‘T :
H Przylqcze elektroenergetyczne dla ‘
, :
= == =

potqczenia wyrdwnawcze, przewdd LgY25

T

‘]_ Uziemienie statego wyposazenia hydroforni, glowne
/}@ tqcznik oswietlenia 1b, 10A szczelny P44, n/t
<€

administracji obudowa¢ ppoz plytami | E120 Gniozdo wtyczkowe pojedyncze 16A/250V P44

1 i IQ Przycisk sterowania i sygnalizacji zaworeu wody bytowej
NHXH-J 5x6- zusitome}g towu hydroforowego typu OP1-W01-B\11-2LED1 prod. Spamel

TTTT
—
192}
[

o = i mmmmmmem  Lokalna szyna polqczen wyrbwnawczych

NHXH-J 3x1,5 - zasil dy b = — — o 5 i
kbl 3;‘1’5 - ;g::’o gg:le“t‘gm)(’] ytowe;j X@ Sitownik zaworu- odcinania wody bytowej wg specyfikacji
branzy sanitarnej

N2XH-J 3x2,5 - zasilanie| gniazdwa wiyczkowego
LgYz025 - instlacja polqczen wyrdanwezych

=

1. Kabel systemu E90 uklada¢ zqodnie z aprobatq techniczng dla

wybranego systemu montazu.

— 2. Przejscia przez $ciany pomieszczenia hydroforni oraz inne
$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w odpornosci nie
mniejszej niz ta przegroda.

3. Przewod systemu E90 uktada¢ nad innymi instalacjomi  oraz
minimum 10cm ponizej instalacji gazowe;.

4. Lokalng szyne wyrdwnawczq LSU w pomieszczeniu hydroforni
podiqezy¢ z gtdwnq szynq uziemiajqcq budynku w
pomieszczeniu gldwnej rozdzielni,

5. Zespoly kablowe (kable wraz z konstrukcjami wsporczymi)
systemu E90 uklada¢ zgodnie z aprobatq techniczng systemu.

HOGs 7x1
podiqczenie przisku ylqezenia
wody bytowej i sygnalizacja

polozenia zaworu
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